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Wydziat Architeklury | Budownictwa
84-200 Wejherows, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-2447 fax 58 572-85-01
1YIR7AE674 MID nen 2gn 4 gt
mgr inz. arch. Kinga Klinkosz-Donarska Rea 1 Neiherowo, 20.12.2017r.
upr. bud. nr: PO/KK/123/06
inz. Tomasz Muszyriski
upr. bud. nr 1808/Gd/85

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji, remontu
dachu i klatki schodowe] wraz z zagospodarowaniem podwérza budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na dzialce nr 63/23 w Wejherowie, przy ulicy Sobieskiego 328, obreb 16 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie 2 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.20 ust.4

mgr jn. arch. Kinga Klinkosz - Donarsh

m

. in. Toma,
r.p . ]’()”KKI123I06 ) oLl “‘-:"ES&;'
w spec] lui‘.r- 3.~ extenicam upr. bud. nf B08/G/gs
do projektowania Lez 0Qiamcze
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
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IZBA ARCHITEKTOW 7 zgodnegéiz oryginalem
RGN SR ey E
POMORSXA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW Kinga Klinkosz-Donarske

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Cdafsk, 3 czerwea 2006y,

Nr ewid. wprawnier PO/RE/123/06

DECYZJA diage Hlinkasr-Doarrels

Napnﬁstazﬁeatizist1p‘ﬁii{ﬁt?i3,ai‘i3@t19ﬁﬁaﬂémi‘lplﬁ1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Pmmbmm(mmwﬁy:sz&zmwnmzﬂ?,mms;maz . z 2004 r. Nr 8, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 8381 Nrgg, poz. 859; 7 2085 r. Nr 113, poz. 954, Rr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419), at i 1243513%2%1%15%2@&:.&3&m%mm&mm
archiiektw, inZynistow butounicia oy wrbanisie (Dz. U, z 2001 . Nr 8, poz. 42; zmiany: Dz, U. 2 2002 1. Nr
23, poz. ZZT,NHSS,m?ﬁffmzéﬁ,pezzeﬁz:@yanﬁﬂ?é,m 1152 i Nr 190, poz. 1864, 22004 . Nr
141, poz. 1492, 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ; oraz art. 1641107 § 11 4 ustawy 7 dnia 14 crerwca 1960 1. -
Kodeks postepowania administracyinego {i=kst fednoia: D UL = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 1. Nr 113, poz. 384, Nr 153, poz. 1271 1 Nr 163, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz.
1188 1 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 167 poz. 1692, z 2005 v. Nr 78, poz. 682, Nr 181, por. 1524},
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcra, ze:

mgr in2. arch. Kinga Katarzyna Klinkosz - Donarska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej i w zakresie posladanych uprawnien nr PO/KK/123/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0869,

Czionek czynny od: 21-07-2006 r.

Data | mlejsce wygenerowania zadwiadczenia: 18-09-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0869-7BYA-D82C-154B-A4A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

)



5 8 n&aua%rosiwo Poygi:
{pieczely

zia h:e ury Buﬂowmcﬁﬁ

. 84-200 Wejhc.rowr* ul. 3 Maja 4

- e lel 58 572.04-37. fav 58 A720RNG
- ‘._:. q“(] &q]ﬁr(‘ 4 A F
os e 18{)8[&185 ;I8 B B

W 1T AN

- -
. -q.._'.- _
- e LIRS B

" [ . 3z -a,_».,.-.‘_:: - RIS

DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTQW;&N&A IAWOQCWEGO

Tt

do Pefmema snmedme!nych ftmi:qt tachmcznyt‘e w budownlciwne

Ng podstawie § 5 ust. 1 pkt 2

- . .

_ i § 13 wsh 1 .pki. ._.._;."'.,_.._ M S
rozporzqdzemc: Ministra Ges;mdarki, ]‘efenowe) i Qchrony Srcdc-w:ska z dnig 20 lulego 1975 r. w spra-

wie samodziefnych tunkcii !‘ec:hnmznyd'n W ‘butownictivie {Dz.U Nr 8. poz 46) stwierdza sie ie:
- - »rd
~ z %1
Obywatel(ka) Tomasz Jan-Nugiydak

technik driég kof Fhisios ‘h"“’e’

{tyiu! novkowy -~ zowodowy) B
urodzony{o) dnig _3_8 lipca o 1951'3 L« Olsztynie

posiada przygolowonie zowodowe upowainicjoce do wykonywonia somodrielnej funkc

iterownika budowy i robét
5 h - {rodzo] fenkcii)
w speciolnogei- kanstrukcygno ~ budowlanej.————

rodze] spacioinoici techniczno—budowlanef)
w zakresia __

{speciolizacio 2owosdowa)

Zgoanshg v
G7P Sooor 748 YW

a



tarostwo Powiatowe u Wejherowt
Wydzial Architektury i Budownicte:
84-200 Wejherowo, i 3 Majz 4
fel. 58 5720447 jay 58 072-95.02
Req 191586414, Nip £88-183-10-5;

Zaswiadczenis

POM-63P-FSV-3D6

Pan Tomasz Muszyhski o numerrze ewidencyhyvm POM/ BO/3335/01

sdres zamiesziania ULB. Prusa 23, 84-239 Bolszewo

jest czionkiem Pomorskie} Ckregowe] izby Infynierdw Budownictws i posiada wymagans
Ubezpieczenie od ndpowiadziaingéc cywiinef.

Miniejsze zaswiaderenis jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

one pezpiecznym podpisem alekironiczmey
wervfikowanvm prey PoMoCY wainego kwalifitowansgo cartviibaty w dniy 201 7-G5-27 roku przez:

Francisrek Bongowies, Prrewodniczary Rady Pomorsiai Ckragows; izby Infvnizrow Budownictwa.

3

sorfeznyrt 0z Y. 2001 Nr 130 pez. 18561 dane w postaci
WEAYRT 977 asmaty wiinags hwalifikavanego cartyfikaty 33
T pOSnisEY winsnorecznvmi}

Wy 2 am

Za zgodnodl) = .o, yinalem

linga Klinks: »-Donarsko
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Sherostwo Powiatowe w Wejherown
Wydziat Architektury i Budowniciws
84-200 Wajhorown, ot 3 Maja £
Wl 53572-04.47 f3r GA503.95.7
Req ISR A L Ay .

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Al.Mapa sytuacyjna skala 1:500
A2.Elewacja wschodnia i potudniowa — stan istniejacy skala 1:100
A3.Elewacja zachodnia i péinocna — stan istniejqcy skala 1;100
A4.Fotografia budynku - stan istniejacy

A5.Elewacja wschodnia — stan projektowany skala 1:50

A6.Elewacja potudniowa - stan projektowany skala 1:50

A7.Elewacja zachodnia - stan projektowany skala 1:50

A8.Elewacja pétnocna - stan projektowany skala 1:50
OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego remontu | kolorystyki elewacji,
remontu dachu i klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem podwdrza
(projekt przedogrodka miejskiego) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ulicy Sobieskiego 328 w Wejherowie na dziatce

nr 63/23, obreb 16.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Wspdélnota Mieszkaniowa ~Sobieskiego 328°,

-uzgodnienia programowo-funkcjonalne z Inwestorem,

-Program Prac Konserwatorskich dot. niniejszego opracowania

autorstwa dyplomowanego konserwatora zabytkow Pani mgr Moniki Jaszczak,
~decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 175/2017 z dnia 28.12.2017r.,
-obowigzujace przepisy i normy.

II. PRZEDMIOT I LOKALIZACIA INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno—budowlany

remontu i kolorystyki elewacji, remontu dachu i kiatki schodowej

wraz z zagospodarowaniem podwérza (projekt przedogrédka miejskiego)

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy

Sobieskiego 328 w Wejherowie na dziatce nr 63/23, obreb 16.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania
dziatki oprdcz projektu architektury krajobrazu dotaczonego do opracowania
jako projektu przedogrédka miejskiego, nie przewiduje sie Zadnych robét
kubaturowych powigkszajacych powierzchnie zabudowy, a jedynie prace
remontowe opisane w Programie Prac Konserwatorskich,

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Sobieskiego 328 na dziatce
nr 63/23. Od strony wschodniej sasiaduje z dziatkg o numerze ewidencyjnym

nr 63/24, od strony potudniowej graniczy z dziatka nr 63/19, od strony zachodniej
z dziatka nr 63/11, od strony péinocnej graniczy z dziatka nr 63/24.

II1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Parterowy dom w stylu neorenesansu wloskiego. Bryla zatozona na planie litery L,
dtuzszym bokiem potoZzonej przy ulicy (od strony dziatki nr 63/24), z dobudéwka

od podworza, przylegajaca do krotszego skrzydta. Dom murowany tynkowany,
zdobiony sztukateriami, kryty dachem dwuspadowym o niewielkim nachyleniu potaci,
na papie. Elewacja frontowa - dwuczesciowa: zasadnicza czes¢ czteroosiowa,
parterowa, rozczlonkowana czterema wielkimi otworami arkadowymi, w ktérym

N



Starostwo Powiatowe w Wejherows

Wydziat Architektuey i Budownictws

84-200 Wajherowo, ul. 3 Maja 4

tel, §8 572-24-17, fax 58572-95:02

umieszczone sq okna. tuki arkad wsparte na podwajnych kongolkach! 'PoWy#&} drkada
gzyms i okragle medaliony, oddzielone ptycinami. Krawedz dachu wysunieta znacznie
przed lico muru, wsparta na konsolkach (ozdobnie profilowane giowki krokwi).
Boczna cze$¢ nizsza, parterowa, a dwiema arkadami, w jednej wejscie.
Stolarka okienna -okna drewniane, dwupoziomowe, czterodzielne z uchylnym
nadswietlem, prawdopodobnie wtérne. Drzwi wtérne, zachowane oryginaine
potokragle nadswietle z promienistym podziatem i profilowanym nads$temieniem.
Tynki pierwotne gtadkie. Przeksztatcenia elewacji: wtorne powtoki malarskie,
zmniejszenie okien w arkadach (?). Wtérne wykoriczenie wejscia, z kostka
zastaniajaca schody wejéciowe. Wymienione skrzydto drzwi,
Elewacja tylna - famana, pozbawiona symetrycznego ukfadu, bez dekoracji. Do
krotszego boku krétszego skrzydia dostawione dwie przybudéwki, réznej wysokosci,
kryte daszkiem dwuspadowym jedna, pulpitowym druga. Okna rozmieszczone
nieregularnie. U zbiegu skrzydel trzy wejscia. Drzwi jednoskrzydiowe, drewniane,
wspolczesne. Okna drewniane, czterodzielne, dwupoziomowe i jednopoziomowe.
Przeksztalcenia elewacji: wtérne powtoki malarskie, wymienione okna, czeéciowo PCV.
Wymienione drzwi. Elewacja boczna-niedekorowana, rozczionkowana trzema oknami
w dwéch kondygnacjach, Szczytowa, z przewodem kominowym po $rodku.
Przybudéwka w parterze, kryta daszkiem pulpitowym.
Przeksztatcenia elewacji: wtérne powtoki malarskie, wymienione okna, czesciowo PCV.
Elewacja boczna-niedekorowana, polowa powierzchni $lepa, w drugiej czesci
nieregularnie rozmieszczone otwory okienne.
Przeksztatcenia elewacji: wtdrne szlichty i powloki malarskie, wymienione okna,
czesciowo PCV.

Stan techniczny elewacji budynku jest zly i niezbedne jest przeprowadzenie
kompleksowego jej remontu. Budynek najprawdopodobniej nie posiada izolacji
fundamentéw, przegladu wymaga wiezba dachowa i szczelnos¢ pokrycia (w niniejszej
dokumentacji przedstawiono projekt dot. pokrycia potaci dachowych wraz z opinig
techniczng wykonang przez uprawnionego konstruktora).

Zaprawa tynkarska na wszystkich elewacjach budynku jest oryginalna, z pbézniejszymi
naprawami i przemalowaniami, miejscami silnie zdezintegrowana. Lokalne, miejscowe
wtdrne, nieestetyczne naprawy i przemurowania. Powierzchnia scian elewacji jest
silnie zabrudzona, widoczne sg zaplamienia i zacieki spowodowane lokalnym cigglym
zamakaniem. W wielu miejscach widoczne sq duze obszary porogniete glonami.

Detal architektoniczny wykonano w drobnoziarnistej zaprawie mineralnej, o gtadkiej
powierzchni. Profilowane opaski i gzymsy uzyskano technikg ciagniecia szablonern,
bez zbrojenia. Elementy dekoracyjne zachowane stosunkowo dobrze, choc¢ krawedzie
profilowan w wielu miejscach sg uszkodzone, z licznymi drobnymi ubytkami.
Betonowe schody wejscia gtéwnego do budynku wtérnie przemalowane.

Zniszczona jest takze strefa przyziemia. Ceglany cokét budynku wykonany

Z czerwonej cegly pokryty jest nawarstwieniami, zachowana spoina jest silnie
zabrudzona, pouszkadzana. W wielu miejscach wystepujg lokalnie “naprawy”

Z zaprawy cementowej. Cokdt w przyziemiu silnie zawitgocony | zagoniony.

Jest to spowodowane zaréwno oddziatywaniem wody odbitej od szczelnej nawierzchni,
ale takze podcigganiem kapilarnym. Dziatanie wody odpryskowej — odbijajacej sie od
gruntu, oraz efekt stalego zawilgocenia obiektu przez podciaganie kapilarne wody

z gruntu, réwniez przyczynilo sie do destrukcji partii przyziemia.

Istniejace opierzenia blacharskie sq pogiete, nieszczelne

Drewniany okap dachu jest w zlym stanie. Powierzchnia drewna, pierwotnie
malowana, w miejscach zawilgoconych silnie wyplukana i skorodowana.,

0
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IV. ZALOZENIA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNE Reoo S

Zakres prac dot. remontu omawianego budynku wielorodzinnego zostat przedstawiony
w Programie Prac Konserwatorskich - projekt nalezy rozpatrywaé z tym
opracowaniem. Podczas prac remontowych ww elementu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nakiada sie obowiazek zastosowania sie do warunkéw szczegotowych
okreslonych w dokumentacji konserwatorskiej — oprac. mgr Monika Jaszczak,

Zz wrzesnia 2017r.

Projekt remontu elewacji budynku przewiduje docieplenie cian bocznych i tylnych
takich jak elewacja wschodnia, zachodnia i péinocna plyta termiczng grubosci 5cm.
Nie nalezy jednak docieptac elewacji frontowej - poludniowej ze wzgledu na
wyjatkowa zachowang sztukaterig oraz reprezentacyjny wyraz budynku.

Montaz docieplenia rozpatrywac razem z rysunkami architektonicznymi - stan
projektowany. Ponadto ze wzgledu na mozliwos¢ montazu i wymianeg nowego pokrycia
dachoweqgo poprzedzonego uzyskaniem zgody konstruktora na bazie dotaczonej

do projektu opinii technicznej oraz zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkow

w Wejherowie, dopuszcza sig zastosowanie dachu z blachy tytanowo-cynkowej

w wersji patynowej taczonej na rabek stojacy. Nadmienié trzeba, ze niniejsze
opracowanie zawiera réwniez projekt przedogrédka miejskiego.

Podczas porzadkowania terenu nieruchomosci nalezy éciéle dostosowad sie

do wytycznych projektu Pani arch. krajobrazu Anny Lewandowskiej (patrz spis tresci).
Wykonanie przydomowych nasadzer w zabytkowym przedogrédku miejskim

wg decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie nr 175/2017 z dnia
28.12.2017r. na podstawie zataczonego projektu architektury krajobrazu.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Zadaniem nadrzednym przy pracach na elewacjach budynku, ktéremu poswiecone
jest niniejsze opracowanie powinno by¢ zabezpieczenie obiektu przed dalszym
niszczeniem. Wszelkie zabiegi przeprowadzone powinny by¢ zgodnie ze sztukyg
konserwatorska przy zastosowaniu materialéw powszechnie uzywanych w konserwacji
zabytkow. Postgpowanie konserwatorskie powinno mie¢ na celu uzyskanie
maksymalnie wysokich waloréw technicznych i estetycznych za pomoca scalenia
fakturalnego i kolorystycznego catosci obiektu.

Ze wzgledu na zgloszong przez mieszkaricéw potrzebe podniesienia
termoizolacyjnosci obiektu dopuszcza sie wykonanie docieplenia $cian od strony
zewnetrznej pod pewnymi warunkami:

1. Zabrania sig docieplania sciany frontowej od zewnatrz. Dla zachowania ciggitosci
docieplenia nalezy na tym odcinku muréw wykonaé docieplenie wewnetrzne.

2. Dacieplenie muréw na pozostatych $cianach - od strony zewnetrznej, nie moze
by< grubsze niz 5 cm, aby nie ,utopi¢” drewnianych krokwi.

3. Warstwy wierzchnie docieplenia nalezy wykoficzy¢ zaprawg cienkowarstwowag
typu mineralnego - zaprawa powinna by¢ zatarta na gtadko.

4. Warunkiem udzielenia zgody na wykonanie docieplenia jest wykiuczenie zrodet
zawilgocenia obiektu (izolacja fundamentdw i doszczelnienie dachu, udroznienie
lub uporzadkowanie rynien i rur spustowych).

W trakcie prac remontowych zaleca sig uporzadkowanie wszystkich instalacji
niskopradowych znajdujacych sie na elewacjach. Istniejgce kominy nalezy poddaé
renowacji, tynki poddaé renowacji polegajacej na podklejeniu spekac usunieciu partii
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odspojeniu, uzupelnieniu ubytkéw tynkiem wapienno-cenentowyin Scaléhii'zaprawa
cienkowarstwowa oraz naniesieniu nowych powtok malarskich.
Zaleca sig usunigcie betonowej opaski wokét budynku i zastapieniem jej thuczniem.

DETAL ARCHITEKTONICZNY - SZTUKATERIE

Celem proponowanych zablegdw konserwatorskich Jjest powstrzymanie destrukcji
zabezpieczenie ostabionej struktury elementéw dekoracyjnych przed dalszymi
uszkodzeniami. Detal architektoniczny powinien zostad podklejony i zabezpieczony,
a jego krawedzie, jak i ubytki, uzupeinione wyprawg sztukatorska przy uzyciu
zaprawy o odpowiednim kolorze, fakturze i wtaéciwosciach zblizonych

do oryginalnego materialu.

OPIERZENIA I OBROBKI BLACHARSKIE, POKRYCIE DACHU

Po ustawieniu rusztowar bedzie mozna doktadnie ocenié stan zachowania obrébek
blacharskich; opierzeii. Podjeta zostanie wéwczas decyzja czy w/w elementy poddane
zostang, konserwacji, czy tez nalezy wymienié je na nowe, z blachy cynkowo tytano

wej. Dobrze zachowane opierzenia nalezy oczyscié¢ z powtok malarskich, wyprostowa¢é

i Zabezpieczy¢ antykorozyjnie natomiast ksztatt nowych opierzen i parapetéw, oraz

sposéb ich osadzania, powinien zostaé zrekonstruowany na podstawie zachowanych
oryginalnych elementdw.

Decyzja, ktére opierzenia i parapety nalezy pozostawi¢ do konserwacji, a ktére

kwalifikuja si¢ do wymiany, powinna zapas¢ w trakcie Komisji Konserwatorskiej. Jw
Dopuszcza si¢ wymiany pokrycia dachowego na-papewe-ub-z blachp tytanowo

cynkoweyj w wersji patynowanej taczonej na rabek stojacy. Ewentualne wykonanie

pokrycia dachéwka powinno zosta¢ poprzedzone ekspertyzg konstrukcyjng wiezby
dachowej pod katem nosnosci konstrukgji i uzyskaé akceptacje Miejskiego Konserwa

tora Zabytkow w Wejherowie. O 0Runv¢ dDfurdW aoaow™ W STRRUTWE Ol Afowrts
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  © WOMEOoWiE

Zachowana stolarka okienna powinna zosta¢ poddana konserwacji lub wymieniona na
nowa, drewniang, powtarzajacq obecne podziaty. Poniewaz obecnie wystepujace okna
nie odtwarzaja pierwotnej plastyki, nalezy zaprojektowac nowe okna w cparciu

0 wzory historyczne z terenu Wejherowa (proponuje sie przyjaé¢ za wzoér okna dworca
PKP w Wejherowie). Przy wykonywaniu rekonstrukcji dopuszcza sie mozliwogé
zastosowania okien z szyba zespolong - odstapienie od skrzynkowego oryginatu.

W obrebie stolarki okiennej nie wykryto zréznicowanej kolorystyki, diatego tez
wszystkie okna rekonstruowane nalezy pomalowaé na kolor zfamanej bieli, zblizony
do obecnie wystepujacego. Drzwi wejsciowe nalezy pomalowa¢ na kolor brunatny
Caparol Palazzo 155. Ostateczna kolorystyka stolarki drzwiowej zewnetrznej

I okiennej powinna zosta¢ okreslona w trakcie prac na komisji konserwatorskiej.
Oryginalne nadswietle drzwi wejsciowe nalezy poddaé kompleksowej konserwacji.

Program Prac Konserwatorskich przewiduje:
SCIANY ELEWACII

1. Usunigcie luznych tynkéw i spoin.

2. Odgrzybienie i dezynfekcja $cian preparatem czynnym biologicznie preparatem
firmy Caparol Histolith Algen-Entferner lub Algat i Boramon (Altax).

3. Ewentualne wykonanie wzmocnienia muru przez kotwienie licznych drobnych
spekani pretami ze stali nierdzewnej,

4. Ewentualne wypelnienie peknie¢ i szczelin mineralng zaprawa iniekcyjng.

iC
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. Wyréwnanie podioza gotowymi zaprawami mineratnymi Caparol Lighta?rﬂfé?blft"z

170.

. Gruntowanie Sciany w celu wyréwnania chionnosci podioza i zwiekszenia

przyczepnosci farby. - preparatem wzmacniajacym podtoze np. preparatem CL
Optigrunt ELF firmy Caparol, Spezial Fixativ firmy Keim, lub UniversalGrund
firmy Baumit.

. Naprawa peknig¢ w murze, natozenie warstwy szczepnej, podkiadowej,

uzupetniajacej ubytki, uniwersalng zaprawg wapienno-cementowsa, zbrojong
wiéknem szklanym Caparol Histolith Arma Reno 700, KEIM Universalputz Fein
0 uziarnieniu do 0.6 mm lub SchiitzMortel Rapid firmy Baumit.

. Ewentualne odtworzenie struktury tynku - na przygotowane podioze nanies¢ tynk

strukturalny na bazie silikatowej przy uzyciu gotowych zapraw np. Sylithol Minera
firmy Caparol lub Caparol Capalith Fasadenspachtel, Indusil firmy Keim, CT lub
SilikatPutz firmy Baumit. Naktada¢ nalezy z przestrzeganiem zasady jednoczesnego
pokrywania catych ptaszczyzn. Dalsza obrébka po 48 godz.

(korzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych).

. Malowanie-natoZenie powtoki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku

strukturalnego farbg z zawartoscig zywicy silikonowej np. AmphiSilan-Plus, lub np.:
Caparol Thermosan lub KEIM Soldalit (farby zolowo-krzemianowe odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (V > 2000 g/{m2-d), SD < 0,01 m ) lub farbg
dyspersyjng Muresko-plus firmy Caparol lub analogiczng. Powierzchnie elewaciji
malowaé dwukrotnie. Kolejna powloke wykonywaé w warunkach normalnych nie
wczesniej niz po uplywie 8 godzin.

KONSERWACIA I REKONSTRUKCIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

i,

5.

6.

Odgrzybienie i dezynfekcja $cian preparatem czynnym biologicznie biologicznie np.
preparatem Caparol Histolith Algen-Entferner Algicid Plus firmy Keim lub Algat
firmy Altax.

- Wypetnienie pgknigc i szczelin, podklejenie fragmentéw odspojonych mineralng

zaprawg iniekcyjng.

- Wzmacnianie preparatem hydrofilowym na bazie czteroetoksysilanu, np. Caparol

Tiefgrund TB, KSE 300 (Remmers) lub Silex OH 100(Keim).

. Uzupetnienie ubytkéw zaprawq mineralng o parametrach i strukturze zblizong do

materiatu oryginalnego np. Lichtunterputz 170 Caparol, Restauro-Grund i Restauro
Top (Keim) lub Restauriermértel ZF (Remmers).

Gruntowanie powierzchni detalu np.: Optigrunt EiF Caparol, KEIM Speziai-Fixativ
lub CL Optigrunt ELF,

Malowanie - analogicznie jak sciany elewacji.

OPIERZENIA I OBROBKI BLACHARSKIE

1.

2.

Wymiana opierzeri i parapetéw. Nowe opierzenia i parapety proponujemy wykonaé
z blachy tytanowo-cynkowej,
Potaczenia i styki z murem nalezy sprawdzié¢ i w razie koniecznoéci uszczeinic.

STOLARKA OKIENNA

1.

Usunigcie skorupy wtérnych powtok malarskich —-mechanicznie i chemicznie
(mieszaning rozpuszczalnikow organicznych).

. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem $ciernym.
- Uzupetnienie ubytkéw drewna - gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z

wypetniaczem w postaci pytu drzewnego Caparol Capalack Lack Spachtei.

. Flekowanie wigkszych ubytkoéw drewna Caparol Capalack Lack Spachtel.

"
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Malowanie powierzchni- kryjaco, farbami alkidowymi, np. Tikkurila lub ofejnymi

np. Capadur Leinolfarbe (Caparol).

- Ewentualna wymiana szklenia.

. Ewentualna naprawa zamkow.

- Ewentualna wymiana stolarki okiennej na nowa, drewniang z wiernym
odtworzeniem oryginalnych profili.

. Ewentualna wymiana stolarki drzwiowej na nowa, drewniang z rekonstrukcjq

oryginalnych profili.

W

0 N ;Y

V. KOLORYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W trakcie rekonstrukcji kolorystyki elewacji na istniejace tynki nalezy nalozy¢
warstwe malarska. Na podstawie przeprowadzonych badah mozna z duzg
dokiadnoscia okresli¢ oryginalna kolorystyke elewacji kamienicy. W trakcie badan
stwierdzono na scianach elewacji kolor pierwotnej warstwy malarskiej w kolorze
piaskowo-ugrowym, zas kolorem detalu byta przelamana biel (kremowy).

Ostateczne rozwigzanie kolorystyki, poprzedzone wykonaniem prdb na elewacji,
wymaga uzgodnienia z Urzedem Konserwatorskim w trakcie prowadzonych prac przy
obiekcie. Na etapie projektowym jedynie mozna zaproponowac na sciany elewacji
kolor Caparol Ginster 75, a na caty detal architektoniczny: kolor Caparol Curcuma 60,
wszystkie kolory wedtug wzornika 3D firmy Caparol.

Przed przystgpieniem do prac przy samych elewacjach nalezy bezwzglednie rozwigzac
nastepujace kwestie:

* zabezpieczenie elewacji przed oddziatywaniem wody odbitej, zaprojektowanie nowej
nawierzchni, o odpowiednim kacie nachylenia, tak zeby odprowadzi¢ wode od
elewacji, nowa nawierzchnia powinna byé utozona w taki sposéb (odpowiednie
spoinowanie) aby nie przetrzymywac wilgoci ( np. regularna kostka kamienna z
chtonng spoing),

* prace sztukatorskie powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistow
sztukatorow,

* prace konserwatorskie przy oryginalnej stolarce powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych konserwatoréw,

* prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od

kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej +5 C,

* przed rozpoczeciem kolejnego etapu prac i po jego zakoriczeniu nalezy zwolywac
Konserwatorska z uczestnictwem Inspektora Stuzb Konserwatorskich,

* wszystkie prace powinny byé prowadzone pod stalym nadzorem konserwatorskim.

Prace zwiazane z kolorystyka budynku rozpatrywac z rysunkami architektonicznymi
inr A1-A8.

UWAGA:

Po przystapieniu do prac nalezy przygotowac proby kolorystyczne
stosowanych koloréw (w tym stolarki okiennej i drzwiowej,

rowniez wnetrz klatki schodowej).

Pozytywna opinia zastosowanych koloréw przez komisje z udziatem
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie oraz osoby
sprawujacej inwestorski nadz6r konserwatorski warunkuje catoéci prac.

13
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Na dziatce sasiedniej nr 63/24 w czesci poludniowo-zachodniej znajduja

sie tablice informacyjne w postaci reklam, ktére wplywaja negatywnie

na odbiér zabytkowej architektury zakiécajac tym samym przestrzen

i estetyke otoczenia. W trakcie prac remontowych budynku, oraz porzadko-

wych dot. posesji nieruchomosci nalezy zglosi¢ sie do wlasciciela dziakki i

wnioskowaé o definitywne usuniecie reklam! Wszelkie zmiany w zakresie

montazu jakichkolwiek nosnikéw reklamowych uzgadniaé z Miejskim

Konserwatorem Zabytkéw! Quaal (nriewdtecy mE DEsT OBITE  MMEasIve Ofidadn
WW D2ICHANTR NRLE?Y VQEPRLAML WE ODREONELD OfAtowon

Proponuje sie réwniez bezwzglednie usuna¢ zielen wysoka graniczaca

z nieruchomoscia tj. dziatka nr 63/11. Obecne zadrzewienie wskazane na

mapie sytuacyjnej w czeséci architektury krajobrazu, znajdujace sie od strony

elewacji péinocnej dekoncentruje odbidr zabytkowej fasady. Powz W BolIYOE Gt

VI. DANE POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE OEDoLN ’o?fwfvlt?%

Wvsokoé budvik 6 50 ke pizic wer.
ysokosé budynku ~6,50 m

Diugosc budynku ~21,00 m bR BoNEED .

Szerokosé¢ budynku ~14,00 m H2BcowWArIA

Powierzchnia zabudowy ~203,35 m2 O/’

Kubatura ~989,97 m3

VII. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie uzyte materialy i wyroby budowlane oraz wykoriczeniowe powinny
posiada¢ aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowiazek
écisle zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja projektowa wraz z
Programem Prac Konserwatorskich, ktére sg podstawa do prawidiowo
wykonanego remontu, zgodnie z zaloZzeniami i wytycznymi architekta i
dyplomowanego konserwatora zabytkow.

UWAGA:

1/ Wykonawca robét jest zobowiazany do wykonania kolorystyki elewacji
budynku scisle z zatgczonym projektem budowlanym.

2/ Kazda zmiana w projekcie wymaga pisemnej zgody projektanta
i Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

3/ Projekt architektoniczno-budowlany naleiy bezwzglednie rozpatrywac
z zalaczonym Programem Prac Konserwatorskich.

4/ Zabrania si¢ montazu no$nikéw reklamowych na elewacjach budynku
bez uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Wejherowie.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas prac budowlanych

ul. Sobieskiego 328,
dz. nr 63/23, obreb 16,
Wejherowo, gm. Wejherowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wspdinota Mieszkaniowa ,Sobieskiego 328"
ul. Sobieskiego 328
84-200 Wejherowo

mgt inz. arch. Kinga Klinkosz-Donarska
upr. bud. nr PO/KK/123/06

mgrinz. a

rcgs Kinga Klinkosz - Donarska
Grudzien 2017r.

nr upr. btyd. PO/KK/123
_ W specjainogci architekl;oni cz{12?
do projektowania bez ograniczed
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starostwo Powsztawe w Wejherowh
Wydzial Architektury | Budownictws

D (o] C 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
FERSIASNAORRACOINARIA tel. 585726447, fax 38 572-95-0%

. . . - - Reg 191685414 NIF AAR 1R
Ziecenie zamawiajacego na opracowanie opinii 916 SARIRR 104
Wizja lokalna w terenie

. Inwentaryzacja budowlana elementu

Rozporzadzenie M.1. z dnia 12.04.202 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.202r. poz. 690) z pbZniejszymi zmianami

. Polska Norma PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne | projektowanie — ENV

1995-1-1 Eurocede 5
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane {Dz. U. nr 191 z dnia 19.01.2008r. poz. 1373

jednolity tekst) z p62niejszymi zmianami

DANE OGOLNE

Przedmiot opinii:

Przedmiotem opinii jest dokonanie sprawdzenia nosnosci konstrukcif dachu w wyniku zamiany
pokrycia dachowego z istniejgcego na pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego poloZzonego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego nr 328 dz. nr ewid. 63/23 obr. 16
Szczegdlowa lokalizacja budynku przedstawiona na ponizszej.
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tel. 58572-5047, fay 53 5779501
Req 191573414 R LR R

Fafpe t 8

Opis techniczny obiekiu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny murowany z ceg{y,

otynkowany, dach konstrukcji drewnianej wigzarowej prostej, dwuspadkowej o spadkach ~ 20° z

krokwiami koszowymi w stykach polaci dachowych pomiedzy fasadami strany poludniowej i péinocnej.
Odprowadzenie wody deszczowej z polaci dachowych za pomoca rynien stalowych ocynkowanych
zamocowanych przy okapach i rur spustowych réwniez z blach stalowych ocynkowanych
odprowadzajgcych wode systemu kanalizacji deszczowej. Budynek okolony trzema przybudéwkami

Powierzchnia dachu:

bez przybudéwek
4495*2= 89,90 m2
853*1= 953 m2
5300*%1 = 53,00 m2
20,00*1= 20,00 m2
Suma 172,43 m2
przybuddwki
11.20%1 =] 11,20 m2
830*1=] 830|m2
740*1=| 740 m2
Suma | 26,90 | m2
ogétem
172,43 1 m2
26,90 m2
Suma | 199,33 | m2

str. 2
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Wydzial Architaitury © Budowniohe:
84"200 V“‘!ﬁ}!’ ] i N
tel. 5772
Schemat konstrukeji dachu Tre s
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41

v 1,85 I 1,85 = 185 " 1.85 v

H . 7,40 - i)

a K
. CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest dokonanie sprawdzenia nosnosci konstrukeji dachu w wyniku projektowanej
zamiany pokrycia dachowego z istniejacego na pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

OCENA STANU ISTNIEJACEGO

W dniach 25.11 — 02.12.2017r. przeprowadzilem wizje lokalne opisanego powyzej dachu.
W oparciu o nie dokonalem ogledzin poszezegéinych jego elementéw i wykonalem odwierty w celu
pobrania prébek z elementéw konstrukcyjnych.

W oparciu o powyZsze stwierdzilem, 2e:

*» krokwie drewniane o wymiarach f8x8cm na ktérych pofozone jest pokrycie dachowe nie wykazuja
w swojej substancji zadnego skorodowania biolegicznego — stan techniczny krokwi nie budzi
zastrzeZeri i moZe by¢ przyjety do obliczeri jako peinowartoSciowy element

» slupki drewniane o wym. 10x8cm wspierajace zadaszenie nie wykazuja w swojej substancii
zadnego skorodowania biologicznego - stan techniczny stupkéw nie budz zastrzezeft i moze byé
przyjety do obliczer jako pelnowartosciowy element

* platwie drewniane o wym. 18x8cm podpierajaca krokwie dachowe i spinajgca siupki nie wykazuja
w swojej substancji radnego skorodowania biologicznego, wykazuja natomiast miejscowe
spekania podiuzne (fot. 1 | fot. 3) co powoduje potizebs obnizenia ich wartoéc technicznej o ~20%
w stosunku do pelnowartosciowego efement

¢ poszycie stropowe nie wykazuje w swojej substancji Zadrego skorodowania biologicznego i
przyjete zostalo jako pelnowarto$ciowe

¢ opierzenie i orynnowanie nie uleglo degradacji i nadajace sie do uzytkowania
poszycie dachowe - nie przeprowadzilem ceny z uwagi niemozliwoéé odkrycia dachu w obecnie
niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

W zalaczeniu dokumentacja fotograficzna obrazujaca istniejacy stan techniczny konstrukcji dachu.

str. 3
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Fot.1 - ogéiny stan techniczny

Fot.2 —stan techniczny belek
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Fot.3 — stan techniczny beiek

V. WYKONANIE OBLICZEN SPRAWDZAJACYCH

Obliczenia sprawdzajace przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania
V. WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajace wykazaly, ze przy obciazeniu pofaci
przedmiotowego dachu projektowanym pokryciem, konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnienia badz
jej przebudowy.

W oparciu o przeprowadzong analizg obliczeniowa stwierdzam, ze checny stan techniczny konstrukeji

dachu, po obcigzeniu jej poloyciem z blachy tytanowo-cynkowej, nadaje sie do dalszego uzytkowania.
Stan graniczny uzytkowania konstnukeiji nie zostanie przelgoczony.

Zalacznik nr 1 — obliczenia statyczne

upr. bud. 1808/Gd/85

str. 5
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Starostwo Powiatowe w Wejherows

“Wydzia-Architektury—Budownichee—
Obliczenia sprawdzajace — konstrukcja dachu dziatka s ewid. 63/23, Weilgraih HpSECE, 1. 2 M2 -

ul. Sobieskiego 328

Reg 1018RAAI4 AmE 2ha
Tablica 1. Obcia2enie pokryciem dachowym
Lp Opis obcigzenia Obec. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. |Blacha tytanowo-cynkowa o grubosci 0,55 mm 0,35 1,30 —_ 0,45
szer. 1,00 m [(0,350kN/m2)-1,00m]
2. |wigzary drewniane ze Sciankg peing lub kratowa o 0,10 1,30 - 0,13
rozpietosci L=7,40 m szer. 1,00 m
[{0,104kN/m2)-1,00m]
P 0,45 1,30 - 0,58
Tablica 2. Obciazenie éniegiem potaci dachowej
Lp Opis obcigZenia Obc. char. Y kg Obe. obl.
kN/m kN/m
1. | Obciazenie Sniegiem pofaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44
dwupolaciowego wg PN-EN 1991-1-3p 533
(strefa 1, A=29 m n.p.m. -> sk = 0,7 kN/m2,
nachylenie potaci 12,0 st. -> 9,8) szer.100 cm
[0,860kN/m2-1,00m]
z: 0,96 1,50 - 1,44
Tablica 3. Parcie wiatru
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e ka Obc. obl.
kN/m*® kN/m?
1. | ObcigzZenie wiatrem polaci nawietrznej dachu wg -0,68 1,50 0,00 -1,02
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Il > gk =
0,42kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00,
budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m,
B=10,0 m, L=12,0 m, kat nachylenia polaci
dachowej alfa = 20,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9,
beta=1,80) [-0,680kN/m2]
¥ -0,68 — -1,02
Tablica 4. ObcigZenie ociepleniem - poiac dolna
Lp Opis obciazenia Obc. char. ¥ ks Obec. obl.
kN/m kKN/m
1. | Weina mineralna w plytach twardych grub. 12 cm, 0,24 1,30 — 0,31
szer. 1,06 m [(2,0kN/m3-0,12m)-1,60m]
2. |Plyta K-G gr. 12,5mm _[0,140kN/m] 0,14 1,20 - 0,17
3. |Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola 0,14 1,30 - 0,18
grub. 2,5 cm i szer.100 cm
[5,5kN/m3-0,025m-1,00m] - deska podsufitowa
: 0,52 1,27 -~ 0,66
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Obliczenia sprawdzajace — konstrukcja dachu dzialka nr ewid. 63723, ViSHTLYTISHTY 1gdonnictn
til- SobiCskicgo 328 el 68 572-04-¢7. fak 58 57265

DARASA TS MID ST BT A0
Obliczenia
SCHEMAT RAMY
ay
o
=@
¥ 1.85 ¥ 1,85 Y 1,85 ¥ 1,85 [
¥ 7.40 ¥
Wezly:
nr wezia x [m] y [m] typ podpory kat

1 0,00 0,00 przegubowa 0

2 1,85 0,41

3 3,70 0,82

4 5,55 0,41

5 7,40 0,00 przegubowa Q

6 1,85 0,00 przegubowa 0

7 3,70 0,00 przegubowa 0

8 5,55 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr prefa wezel wezet typ polacznie poczatek | polaczenie koniec

poczatkowy | koricowy przekroju
1 1 2 D&/18 przegub sztywne
2 2 3 D8/18 sziywne przegub
3 3 4 D8&/18 przegub sztywne
4 4 5 D8/18 sztywne przegub
5 1 5] D&/M8 pizegub sztywne
B 5] 7 D&/18 sZlywne sztywne
7 7 8 D&/t8 sztywne
8 8 S D818 sztywne przegub
9 2 6 D8/18 przegub przegub
10 3 7 Dars pizegub pizegub
11 4 8 D818 przegub przegub
Typy przekrojéw pretowych:
nazwa matertal Afcm] Jy fem') hiem] |em E [MPa] po [lg/m
[ pas gérny Stal 1,00 1,00 10,0 0500 | 205000 7850
pas dolny Stal 1.00 1,00 10.0 0.500 205000 7850
krzyzulec Stal 1,00 1,00 10,0 0,500 205000 7850
stupek Stal 1,00 1.00 10,0 0,500 205000 7850
wieszak Stal 1.00 1,08 10,0 0,500 205000 7850
D8&/18 Drewno C24 144.00 3888,00 18.0 0,500 11000 350
D818 (2) Drewno C24 144,00 3888,00 18,0 0,500 11006 350
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,20)
3 o
o

¥ 1,85 ¥ 185 i 1,85 ¥ *
v 7.40 L
e 1
|Lp. Telement | opis ]
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Obliczenia sprawdzajgce — konstrukcja dachu dziatka nr ewid. 63/23, W;&ﬁg%ﬁ gr.!owll‘ctm
ul. Sobieskiego 328 §4-700 Wetherawd, ul. 3_ NMisia :l
tel. 58 572-94-47, fax 58 572-65-01
1 konstrukcia cigzar wlasny
2 prety 1-4 obciggenie rozlozone g = 1,44 kN/m na calej dlugosci preta
3 |peety 14 obcigzenie rozlozone q= 0,58 kN/m na calej dlugosci preta
4 prety 5-8 obcigZenie roztozone q = 0,66 kN/m na calej dlugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:

A1

2

0,41

41
082z

0,41

A

4

0,41

X



Obliczenia sprawdzajace — konstrukcja dachu dziatka nr ewid. SSQWW ro)
ul. Sobieskiego 328 i

starostwo Powfa:gypey Yejherowk

BN
84-200 m"ﬁ‘ﬂ‘remv.rg
. 58657064 45

I Budownictws

ul 3 Maia 4

Reakcje podporowe:

wezet R, [kN}| Ry[kN]] M [kNm]
{podpora)
1 (A) 1,88 0,71 —
5 (E) 1,68 0,71 —
8 (B) 6,58 0,60 —
7(C) 3,89 0,00 —
8 (D) 6,58 0,00 —
Sily wewnetrzne:
pret wezetx| M [kNm] N [kN] T {kN]
[m]
1 1 0,00 0,40 148
x=0,72 0,53 0.41 0,02
m 0,93 0,42 -246
2
2 2 -0,93 -0,67 246
x=1,17 0,53 -0,65 0,02
m 0,00 -0,64 -1,48
3
3 3 0,00 -0,64 1,48
x=0,72 0,53 -0,65 -0,02
m -0,93 -0,67 -2,46
4
4 4 -0.93 0,42 246
x=1,17 0,53 0,41 0,02
m 0,00 0,40 -1.48
5
5 1 0,00 0,00 0,52
x =074 0,19 0,00 -0,01
m 0,26 0,00 0,81
6
6 6 0,26 0,00 0,71
x=1,00 0,09 0,00 -0,01
m -0,18 0,00 -0,62
7
7 7 0,18 0,00 0,62
x=0,85 0,09 0,00 0,01
m -0,26 0,00 0,71
8
8 8 -0,26 0,00 0,81
x=1,11 0,19 0,00 0,01
m 0,00 0,00 4,52
5
9 2 0,00 -5,04 0,00
6 0,00 -5,06 0,00
10 3 0,00 -2,61 0,00
7 0,00 -2,66 0,00
11 4 0,00 504 0,00
8 0,00 -5,06 0,00
Przemieszczenia:
pret wezet’x| ve[mm]| v, [mm}] CiU frad]
[m]
1 1 0,0 0,0{ 0,006058
x=0,80 0,0 0.3
m 0,0 0,0] 0,00000
2
2 2 0,0 0,0] 0,00000

LI ¥ 1.4
Rﬂg fg:ﬁﬂ:’v-' bR nire

0 ;7-5!;’3{);‘:
SRR 1n 4 "
R TEN
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Obliczenia sprawdzajgce — konstrukcja dachu dziatka nr ewid, 63"2@%51%‘3}}’?%&&%&'“

ul. Scbieskiego 328

Wy . Maja 4
84-200 Wejherowo, ul. 27 -gg')_{ii

x=1,10 0,0 0.3
m 0,0 0,0| -0,00058
3
3 3 0,0 0.0{ 0,00058
x=0,80 0,0 0,3
m 0,0 0,0 0,00000
4
2 4 0,0 0,0] 0,00000
x=1,10 0,0 -0.3
m 0,0 0,0 -0,00058
5
5 1 0,0 0,0] 0,00021
x=0,81 0,0 -0,1
m 0,0 6,0] -0,00005
6
6 6 0,0 0.0} -0,00005
x=1,00 0,0 0,0
m 0,0 0,0 0,00000
7
7 7 0,0 0.0{ 000000
x=0,85 0,0 0,0
m 0,0 0,0] 0,00005
8
8 8 6,0 0,0] 0,00005
x=1,04 0,0 -0.1
m 0,0 0,0| -0,00021
5
9 2 0,0 0.0 -0,00002
6 0,0 0,0 -0,00002
10 3 0,0 0,0] 0,00000
7 0,0 0,0 0,00000
11 4 0,0 00| 0,00002
8 0,0 0,0{ 0,00002
NapreZenia:
pret x [m] O max Omin
[MPa}]  [MPa}
1 1,89 m 2,18 —
1,89 m — -2,12
2 0,00 m 211 -
0,00 m - -2,20
3 1,89 m 2,11 —
1,89 m -~ -2,20
4 0,00 m 2,18 -
0,00 m - 2,12
5 1,85 m 0.61 -
1,85m — -0,61
6 0,00m 0,61 -
0,00m . -0,61
7 1,85 m 0,61 -
1.85m — 0,61
8 0,00 m 0,61 -
0,00 m - -0,61
g 041m — -0,35
10 0,82m — 0,18
11 041 m - -0,35

Koniec obliczen

Reg 101686414 HIP 598103104
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