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Uwaga;
Projektowana kolory dobrac wi probnlkéw flrmy
Caparol na etapls budowy. Ponacito przystaplenle
do prac budowlanych nalezy poprzedzc
nanlesleniem préby koloryatyezne) o wymlarach
1,0x1,0m oraz sprawdzlc kelor po wyschnlsciu
w miejscu naslonscznionym | zaclenlonym.
Ostataczna rozwlazanle kolorystykl, poprzedzons
wykonaniem prob na slewac]l, wymaga wzgodnlenla
z Urzedern Konsernatorskim w trakeis prowadzonysh
prac przy cblskcle.
Wazelkie zmiany w Kolorystyce elewac]l na etaple
budowy uzgadniac z auterem projektu | nadzorem
lkonserwatorskim. Projekt kolorystyk! nalezy
bszwzglednls rozpatrywac z programem prac
konsarwatorakich autorstwa Panl mgr aztukl
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KOLORYSTYKA: ‘ o g D gT
1. detal arch.sztukaterie: Gaparol Curcums 60 (L87-G9-H82) I |
wg wzomnlka 3D firmy Caparol -1 _%L—hr—'— . :
2. sclany elewac]l: Caparol Ginster 75 (L77-C20-HB5) 8 eglgy L

wg wzornlka 3D firmy Caparol ? g 398 ¢

3, podbitka dechu + krokwle: Caparol Curcuma 80 {L87-C8-H82) } | § o o
w{ wzomlika 3D firmy Caparot [ N :§ g Iz
4, okna: w kolorze zlamane) bisl. Nows projskfowane okna i E N g € !
zaprojektowac w oparciu o wzory historyczns Wejhisrowa 121, -.'!NI B |
{wzér okna dworca PKP). Uzgadnlac na podstawie wytycenych FHIRA § ! E i [
zawartych w programie prac konserwatorskich autorstwa ElE g g ] 2
mgr sztukl Monikl Jaszezak oraz mgr sztukl Izabetl Huk-Malinowske| E3k:-1 % g |a]!
&, drewl walsciowe: nalezy pomalowac na kolor brunatny '3 q E E i 5 i
Caparol Palazzo 156 (L40-C15-H80) i ) ' ;
6. apierzenia | obrobkl blacharskie: z blachy cynkowotytanaws], % ! g vg H !'g |
Na etaple budowy spr. czy nalezy Je wymlenlc lub poddac konserwacil. % z -] i
7. dach: dopuszcza sle wymiane pokrycla dachowsgo na papowe lub o _2 E i o &
2 blachy tytanowo-cynkowa] w worsjl patynowe] laczone] na rabak g 'E E o i
stojacy. Na ninle}szym rysunku opracowano pokrycle 2 ww blschy. g g \E E g i s :
Uwaga: ewentusine wykonanie pokrycla dechowka powlnno zostac £ | s o E 8 o g |
poprzedzone ekspertyza konstrukcyjna wiezby dachows) ped katem o = § ¥oe i
nasnoscl konstrukcll - dolaczone do dokumentac)l remontu slewac]l i % ! 2 £ | E, 2ia :
budynku przy ul. Sobieakiago 328, o _5" ElL8iE g2
8. kominy: poddac renowac)l polegajace) na podkiajeniu spekan, .zupeininie o i T B |
ubytkéw tynklem waplenno-cemantowym scaleniu zaprawa LB | % o -
" calnkowarstwowa oraz nanlesleniv nowych powlok malarskich, | ‘E | £ @ = g |

9. cokdl: usuniecle batonowe] opaskl wokal budynku 'e g2 g ‘alN®
| zastaplenie Ja) tiuczniem. Wystepule rowniez klinkler - do usunlscla. 28R ! 102 !

Uzgodnfc z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Wejherowle, e
ELEWACJA POLUDNIOWA 10. docleplente sclan: plyta termiczna gr. Sem. Docleplenle natezy -
A wykonczyc zapraws clonkowarstwowa typu mineralnago - zaprawa J |
4 8¢ powinna byc zatarta na gladko, Kolorystyka wg rys. architektonicznych. am &
' T e §
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ELEWACJA ZACHODNIA
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KOLORYSTYKA:

1. detal arch.-aztukaterle: Caparol Curcuma 60 {L.87-C9-HB2)
wg wzomlka 3D firmy |
2. sclany elewac)l: Caparol Ginstsr T5 (L77-C20-H85)
w( wzomlka 3D firmy Caparo!
3. podbitka dachu + krokwle: Caparol Curcuma 80 {L87-C8-HB2}
wg wzornika 3D firmy Caparol
4. okna: w kolorze ziamane) blsll. Nowe prolsidowane okna
zaprojektowac w oparciu © wzory historyezne Walharowa
{wzdr okna dworca PKP). Uzgadnlac na podstawie wytycznych
zawartych w programie prac konserwatorskich autorstwa
mgr sztukl Monlkl Jaszczak araz mgr sztukl Lzabell Huk-Mallnowskle]
. drzwl wejactows: nalezy pomalowsac na kolor brunatny
Caparol Palazzo 155 (L40-C15-HB0)
. oplerzenia | obrobkl blacharskle: z blachy cynkowo-tytanowel.
Na etapls budowy spr. czy nalezy Js wymlenic lub poddac konsarwac)l,
dach: dopuszcza sle wymlane pokrycla dachowego na papows lub
z blachy tytanowo-cynkowe] w wers]l patynowe) laczonef na rabek
siojacy. Na ninlefszym rysunku opracowano pokrycls z ww biachy.
Uwaga: swentuaine wykonanie pokrycla dachowka powinno zoatac
poprzedzons skspertyza konstrukcyjna wiezby dachowe] pod katem
nosnoscl kanstruke)l - dolaczone do dokumentacl romonty slewac)
budynku przy ul. Soblesklego 328,
kominy: poddac renowas]l polegajace] na podklejeniu spekan, uzupaininie
ubytiéw tynklem waplenno-cementowym scaleniu zaprawa
celnkowarstwowa oraz nanleslanlu nowych powlok matarskich.
9. cokél: usunlecie betencws] opaskl wokot budynku
| zastapianie Jo] ucznlem. Wystepu)e rownlez kilnkler - do usuntecla.
Uzgodnic z Misjakim Konserwatorem Zabytkow w Wejharowle.
10. docleplenie scian: plyta termiczna gr. 5em. Doclsplenie nalezy
wykonczyt zaprawa clenkowarstwowa typu minerainego - zaprawa
powinna byc zatarta na gladko. Kolorystyka wg rys. architsktonlcznych.
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Uwaga:

Projektowane kelory dobrac wg prébnikéw fimny
Caparol na staple budowy. Ponadto przystaplenia
do prac budowlanych nalezy poprzedzic
nanisalenlam préby koloryatyczne] © wymlgrach
1,0x1,0m oraz sprawdzic kolor po wyschnlaciy

w miejscu nastonecznienym | zaclenlonym.
Ostateczne rozwiazanle kolorystykl, poprzedzons
wykonaniem prob na slewac]l, wymaga uzgodnlenla
z Urzedem Konssrwatorskim w trakcle prowadzonych
prac przy oblekels.

Wazelide zmlany w kolorystyce slewac)l na etaple
budowy wvzgadnlac z autorem projektu ) nadzorem
konsarwatarskim, Projekt kolorystykl nalezy
bezwzglednle rozpatrywac 2 programem prag
konserwatorskich autorstwa Panl mgr aztuld
Monlkl Jaszczak,
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KOLORYSTYKA: ELEWACJA WSCHODNIA
1 0 1. detal arch.-sztukateris: Caparol Gurcuma 80 (L87-C9-H82) 1 0 1 0

wg wzomlka 3D fimy Caparcl

2. sclany elewac|l: Caparol Ginster 76 (L77-C20-H85) Uwaga:
wg wzomlka 3D firmy Caparol Zabrania sle montazu wszelkich nosnikow reklamowych

3. podbltka dachu + krokwle: Caparol Curcuma 80 (L87-C9-H82) na glewacjach budynku bez uzgodnianfa Mia)sklego
wg wzornlka 3D firmy Caparol Konserwatora Zabytkow w Welherowie.

4. okna: w kolorze zlamanasj blell. Nowe projektowane okna Projektowane kolory dobrac wg prébnikéw flrmy
zaprojektowac w oparcii o wzory historyczne Wejherowa Caparol na etaple budowy. Ponadto przystapienle
{wzér okna dworca PKP), Uzgadniac na podstawie wytycznych do prac budowlanych nalezy poprzedzic
zawartych w pregramie prac konserwatorskich autorstwa nanfesienlem préby kolorystyczne] o wymlarach
mgr sztukl MonikE Jaszczak oraz mgr sxtukl lzabell Huk-Mallnowsklej 1,0x1,0m oraz sprawdzlc kolor po wyschnleciu

&, drzwl waeleclows: nalexy pomalowse na kolor brunstny wmnlsjacu naslonscznlonym | 2aclsnionym.
Caparol Palazzo 155 (L40-C15-HB0) Ostataczne rozwiazanie kolorystykl, poprzedzone

8. oplerzenia | obrobkl blacharskie: z binchy cynkowo-tytanowe}. 8. kominy: poddac renowac)| polegajace) na podklajeniu spekan, uzupelninle wykonanlem prob na elewac]l, wymaga uzgodnlenla i : i = —
Na etaple budowy spr. czy nalezy je wymlenlc fub poddac konserwac)l.  ubytkéw tynklem waplenna-comentowym scalenlu zapraws z Urzedem Konserwatorskim w trakele prowadzonych E Temat! Projekt remontu elewacji budynku wraz 2 zag.terenu

7. dach: dopuszcza sle wymiane pokrycla dachowago Ra-papews-lub--7 .~ celnkowarstwowa oraz naniesleniu nuwy'ch ?;mwlok malarskich. prac przy oblekcle. ||/Obiekt: Budynek mieszkainy wielorodzinny

—a blachPtytanowo-cynkows] w warsjl patynows] laczone] na rabek 9. cokél: usunlecle betonowe] opaskl wokol budynku Wszalkle zmlany w kolorystyce elewac)l na etaple .‘ N
stojacy. Na ninlajszym rysunku opracowano pokrycle z ww blachy. | zastaplenle Ja) ucznlem. Wystepue rownlez kiinkler - do usunlecis. budowy uzgadnlac z autorem projekiu | nadzorem 1. ] [.l.l I . u.l . . Mre.s : d.z. fir 83/23, Wejhesowo, abrab 18, ul. Sohleak_ieg 328

i Uwaga: ewantualna wykonanle pokrycla dachowka powinno zostac Uzgodnic z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Wejherowle. konsarwatorskim. Projekt kolorystykl nalezy i Y ] Architekt: | arch.K Kinkosz-Donsreks, upr.nr POKG12308 [Podpis:] |
poprzedzone ekspertyza konstrukcyjna wiezby dachows) pod katem 10. docleplenie sclan: %Ilyh termliczna gr. Scm. Docleplanis nalezy bezwzglednle rozpatrywac z programem prac P m ArcuenTey | Opracowal:] mr A, Donaskl Podpls:
nosnosel kenstrukell - delaczone do dokumentac)| remontu elewac]l wykonczyc zaprawa clenkowarstwowa typu minersinego - zaprawa konssrwatorskich autorstwa Panl mgr sxtuki ul. Kwiatows 3 , 84-200 ]hemwo ! a rysunku: .
budynku przy ul. Soblesklego 328. powinna byc zatarta na gladko. Kolorystyka wg rys. architektonicznych. Moniki Jaszczak. ‘ nwsuﬁéﬁ’ﬁa&;%mma [ :ak:'; lry:lsr;ku Exﬁcjfcm:;?;?: i pmjlemrjy A5
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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KOLORYSTYKA:
1. detal arch.-sztukaterle: Caparol Curcuma 60 (L87-C8-HB2)
wg wzomlka 3D flormy Caparol
2. sciany elewac|l: Caparol Ginster 78 {L77-C20-H86)
wg wzomlka 3D firmy Caparol
3. podbitka dachu + krokwie: Caparc! Curcuma 80 (L37-C8-H82)
wg wzomika 3D firmy Caparol
4. akna: w kolorze zlamanae] blell. Nowe projektowane okna
zaprojektowac w oparclu o wzory historyczne Wejherowa
{wzér okna dworca PKP). Uzgadniac na podstawle wytycznych
zawartych w programis prac konssrwatorskich autorstwa
mgr sztukl Monlki Jaszczak oraz mgr sztukl Lzabell Huk-Mallnowskls)
8. drewl wejsciowe: nalezy pomalowac na kolor brunatny
Caparol Palazzo 156 {L40-G15-HB0)
8. oplerzenia | obrobkl blacharskle: z blachy cynkowo-tytanowaj. 8. kominy: poddac rencwac]l polagajace| na podklejenlu spekan, uzupsininle
Na etaple budowy spr. czy nalezy Ja wymilenic fub poddac konserwac]l. ubytkéw tynklem waplenno-cementowym scaleniu zaprawa
7. dach: dopuszcza sle wymlane pokrycla dachowego na papews-ub— celnkowarstwowa oraz nanlesleniu nowych powlok malarskich,
L—’ —Ibllchguwunowo-cynkowej w wers|l patynowe| laczonej na rabek U\,\J 9. cokél: usunlecle betenowa] opaskl wokol budynku

stojacy."Na niniejazym rysunku opracowsno pokrycle z ww blachy. | zastaplenie Jo] uczniem. Wystepuje rownlez klinkler - do usunlecia.

" Uwaga: ewentuaine wykonanie pokrycls dachowka powinno zostac Uzgodnic z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Wajherowle.
poprzedzone ekapertyza konstrukeyjna wiezby dachowsj pod katem 10. docleplenie sclan: plyta termiczna gr. Scm. Doclepienie nalezy
nosnoscl konstrukc)l - dolaczone do dokumentac]i remontu elewac]l wykonczyc zaprawa clenkowarstwowa typu mineralnego - zaprawa
budynku przy ul. Sobleskisgo 328. powinna byc zatarta na gladko. Kolorystyka wg rys. architektonieznych.

Uwaga:

Zabranla sle montazu wezelkich nosnikow reklamowych
na elewacjach budynku bez uzgodnienia Misjsklego
Konserwatora Zabytkow w Waejherowle.
Projsktowane kolory dobrac wg prébnlkéw firmy
Caparol na etaple budowy. Ponadto przystaplenie
do prac budowlanych nalezy poprzedzic
nanlesienlom préby kolorystyczne] o wymiarach
1,0x1,0m oraz sprawdzic kolor po wyschnleciu

w miejscu naslonecznionym | zaclenlonym.
Ostateczne rozwiazanle kolorystyki, poprzedzons

wykonaniem prob na elewac)i, wymaga vzgodnlenia

z Urzedem Konserwatorskim w trakcle prowadzonych ’
prac przy oblekcie. [E
Wazelkle zmlany w kolorystyce slewacjl na etaple i
budewy uzgadniac z autorem projektu | nadzorem i
konserwatorskim. Projekt kolorystykl nalezy 1
bezwzglednie rozpatrywsc z programem prac i
konserwatorskich autorstwa Panl mgr sztukl r
Monikl Jaszczak.

1

NOONLIGHT |

. Kwiatows 3 , 64-200 Welherowo

1ol 802.818-760
HIP 5S88-216-14-38, AEGDK 20687013
www.moonlight-archiiekal.pl

i
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/| Temst: Projekt remontu elewac]i budynku wrez z zag terenu

1

1 Cbiskt) Budynak mieszkalny wielorodzinny

Adres:;dz. nr 83/23, Wejherowo, obreb 18, ul. Soblesklago 328

Architekt: | arch. K inkosz-Donersks, upe.nr PonGer2a0e Podplsd | b
v

Opracowal: mgr A. Donamsid Podpis:|

jNazwa rysunku:

;gSkah:E 1:50

Elewac]a poludniowa-stan projekiowany A6,
Data. | Grudzien 2017 INr rys.: I
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ELEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA:
1. detal arch.-sztukaterie: Caparol Curcuma 80 {(L87-C8-HB2)
wg wzornlka 3D firmy Caparol
2. aclany elewac]l: Caparcl Ginster 75 (L77-C20-H88)
wg wzomlka 3D firmy Caparol
3. podbitka dachu + krokwle: Caparcl Curcuma 80 (L87-C9-H82)
wg wzomika 3D firmy Caparol
4, okna: w kolorze zlamanaj blell. Nowe projektowans okna
zaprojektowac w oparciu o wzory historyczne Welherowa
{wzobr okna dworca PKP). Uzgadnlac na podstawle wytycznych
zawartych w programie prac konserwatorskich autorstwa
mgr sztuki Monlkl Jaszczak oraz mgr sztukl Izabell Huk-Malinowskle}
6. drzwi we|sclowse! nalezy pomalowac na kolor brunatny
Caparol Palazzo 188 {L40-C15-H80)
6. oplerzenia | cbrobkl blacharskle: z hiachy eynkowo-tytanowe).
Na etapie budowy spr. czy nalezy |e wymlenic lub poddac konserwac)l.
7. dach: dopuszcza sle wymlane pokrycia dachowego na papawe-lub— Uv
—2 blachPtytanowo-cynkowe] w wers]i patynows] laczong] na rabsk v
stojacy“Na ninfejszym rysunku opracowano pokrycle z ww biachy.
Uwaga: ewentualne wykonanle pokrycla dachowka powlnno zostac
poprzedzone ekspertyza konstrukeyjna wlezby dachows] pod katem
nosnoscl konstrukejl - dolaczone do dokumentacji remontu elewsc]l
budynku przy ul. Soblesklego 328,

8. kominy: poddac renowac)l polegajacs] na podklejeniu spekan, uzupeininle
ubytkdw tynklem waplenno-cemantowym scalenlu zaprawa
celnkowarstwowa oraz nanlesleniu nowych powlok malarskich.

9. cokdl: usunlecle betonows) opaski woko! budynku
| zastaplenlo Joj ucznlem, Wystepuje rownlez kiinkier - do usuniacia,
Uzgodnic z Misjskim Konserwatorem Zabytkow w Welherowle,

10, dacleplanie scizn: plyta termiczna gr. Scm. Docleplanle nalexy
wykonczyc zaprawa clenkowarstwowa typu minerainego - zapraws
powlnna byc zatarta na gladko. Kolorystyka wg rys. architektonlczaych,

Uwaga:

Zabrania sle montazu wszalkich nosnlkow reklamowych
na elewacjach budynku bez uzgodnienla Misjskiego
Konserwatora Zabytkow w Wajherowle,
Projektowane kolory dobrac wg prébnikéw firmy
Caperol na etaple budowy. Ponadto przystapienle

do prac budowlanych nalezy poprzedzic
nanlesienlem préby kolorystyczne] o wymlarach
1,0x1,0m oraz sprawdzlc kolor po wyschnleclu

w mlajscu naslonecznlonym | zaclenlonym.
Ostateczne rozwiazenle kolorystykl, poprzedzone
wykonaniem prob na elewac)l, wymaga uzgodnlenia
z Urzedem Konserwatorskim w trakele prowadzonych
prac przy oblekele.

Wszelklo zmlany w kolorystyce elewacjl na etaple
budowy uzgadniac z autorem projektu | nadzorem
konserwatorskim. Projekt kolorystykl nalezy
bexwzglednle rozpatrywac z programem prac
konserwatorskich autorstwa Pani mgr sztuki

Monlkl Jaszczak.

! ?!Temat:j Projekt remaritu elewac)i budynku wraz z zag.terenu

| % | Oblekt! Budynek mieszkalny wieiorodzinny

i i

W .| Adres: |dz. nr §3/23, Wejharown, obreh 16, ul. Sobieskiegd 328
| | i

|I ['] [.l.l \‘ I . lt'] s . .‘ Architekt: | archK.Kiinkosz-L upr.nr POIKKA2308 | Podpls: \vr

FrACHmAnetEGEY | Opracowsl:] mar A. Donerid Podpis:

INazwa rysunku:; Elewacja zachodnis-stan projektowany
Data: | Grudzien 2017 INrrys: |

AM i

ul. Kwiatown 3 , 84200 Welherowo |
fel. 8H2-0 i

|

3 760
HIP 5R6-216-L4-35 , REGOK il 5
Dy (Sl W




oy

S 3R ar j
Reg 915, @ S W 0A gy
vt hag ;!}3..“)_6-

ELEWACJA POLNOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
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‘ I I ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA: @ @ g
1. detal arch.-sztukaterte: Caparol Curcuma 60 {L87-C8-H82)

wg wzomika 3D firmy Caparol
2, sclany elewacjl: Caparol Ginster 75 (L77-C20-H85) Uwaga:

wg wzornlka 3D firmy Caparol Zabrania sle montazu wszelklch nosnlkow reklamowych
3. podblitka dachu + krokwle: Caparcl Curcuma 60 (L87-C9-H82) na alewacjach budynku baz uzgodnlenla Miejsklego

wg wzomnika 3D firmy Caparol Konserwatora Zabytkow w Wajherowle.

4. okna: w kolorze zlamana] blell. Nowe projektowane okna Projektowane kolory dobrac wg prébnikéw firmy
zaprojektowac w oparclu o wzory historyczne Wejherowa Caparol na etaple budowy. Ponadto przystapienie
{wz6r okna dworca PKP). Uzgadnlac na podstawle wytycznych do prac budowlanych nalezy poprzedzic
zawartych w programle prac konsserwatorskich autorstwa nanlesieniem préby kolorystyczne] o wymlarach
mgr sztukl Monikl Jaszczak oraz mgr sziuki [zabell Huk-Malinowskle] 1,0x1,0m oraz sprawdzic kelor po wyschnleciu

6. drzwl we|sciowe: nalezy pomalowac na kolor brunatny w miejscu nasionecznionym | zaclenionym.
Ostateczne rozwiazanle kolorystykl, poprzedzone

Caparol Palazzo 155 {L40-C15-H60}
8. aplerzenia | obrobki blacharskle: z blachy cynkowo-tytanowal. 8. kominy: poddac renowac] polegajacej na podkisjeniu spekan, uzupelninie wykonanlem prob na slewacji, wymaga uzgodnlenia I = G =
Na ataple budowy spr. czy halezy je wymilenic lub poddac konserwac)i.  ubytkdéw tynklem waplenno-cementowym scalenlu zaprawa z Urzadom Konserwatorskim w trakcle prowadzonych %Temat Projekt remontu elewacji budynku wraz z zag terenu
[~ 7. dach: dopuszcza sle wymlane poluycla dachowego na papowes-iub— coinkowarstwowa oraz nanlesleniu nowych powlok matarskich. prac przy oblekcle, % - iCblekt] Budynek mieszkalny wielorodzinny
—=-blachptytanowo-cynkows] w wars]l patynowe] laczone] na rabek {y 9. cokol: usuniecie betonows] opaskl wokol budynku Wazalkle zmlany w kolorystycs slewac]i na staple iy i Adres: dz. nr 63/23, Wejherowo, obreb 16, I, Sobieskleno 328
stojacyNa ninigjszym rysunku opracowano pokrycle z ww blachy. | zastaplanle jo] Hucznlom. Wystepuje rownlez klinkler - do usunlecla. budowy uzgadniac z autorem projektu | nadzoram >' 1 l.l.l Y I . [ rl 5 . . dhie ! ) y Uk . ol
Uwaga: ewentuaine wykonanis pokrycla dachowka powinno zostac Uzgodnic z Miejskim Konsarwatorem Zabytkow w We]herowie. konsarwatoraskim. Projekt kolorystykl nalezy ! ¥ b [] | Architekt: | arch.Kiinkosz-Denarska, upr.nt POKK/A2308 [ Podpls: AN
poprzedzone ekspertyza konstrukcyjna wiezby dachowe] pod katem  10. docleplanie sclan: plyta tarmiczne gr. Scm. Docleplenis nalexy bazwzglednls rozpatrywac x programem prac ‘ ADAM m""mm"“""i Opracowal: mgr A. Donamid Podpis]
nosnoscl konstrukc)l - dolaczone do dokumentac)l remontu elewacjl wykonczyc zaprawa clonkowarstwowa fypu mineralnago - zaprawa konserwatorskich autorstwa Pani mgr sztukl } ut. memga.a S4200 Wairerawe 1 iNeyg munku:i Elewacja polnocna-stan projelowany
budynku przy ul. Soblesklego 328. powinna byc zatarta na gladko, Kolorystyka wg rys. architektonicznych. Monikl Jaszczak. | %%&‘Eaﬁmm’ E! (Skaie: 150 !Dala: Grudzien 2017 Nriys. A8}




