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mgr inz. arch. Kinga Klinkosz-Donarska Wejherowb, 29.12.201 7r
upr. bud. nr: PO/KK/123/06 ' | 12-95-

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu drewnianej werandy w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 61/1 w Wejherowie, przy ulicy

Dworcowej 3, obrgb 16 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.20 ust.4

mgr inz. arch. Kinga Klinkosz - Donarska
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Gdansk, 3 czerwea 2006r-
T
BECYZJA dinga Klinbosr-Donerske

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 273, art 13 ustq pkt 1 i 214 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowfane (tekst fednofity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 859; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 183, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 189 poz. 1419); ari. 11 124 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudniz 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanisidw (Dz U. z 2001 r.Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U.z 2002 r. Nr
Z3, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 { Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ( Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 }; oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyinego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1074; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1892; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524],

stwierdza sie, Fe

Nr ewid. uprawnierr PO/KEK/123/06

Pani mgr inz. architeki Kinga Katarzyna Klinkosz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w soecialnosci architektonicznei do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Pani cowoizrie do Krajowsj Kemisji Kwalifkacyjnej lzby Architekiow. N
Odwelanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiory wydal decyzie §. Ckregowej Komisji Kwalifkacyinej] Pomorskie]
Okregowei tzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninieisze} dacyzil.
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1 ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kinga Katarzyna Klinkosz - Donarska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/123/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0869.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0869-7BYA-D82C-154B-A4A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

1.Mapa sytuacyjna skala 1:500
2.Elewacja potudniowa skala 1:100
skala 1:100

3.Elewacja zachodnia i wschodnia

OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego remontu drewnianej werandy
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy
Dworcowej 3 w Wejherowie na dziatce nr 61/1, obreb 16.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Wspdlnota Mieszkaniowa ,Dworcowa 3",
-uzgodnienia programowo-funkcjonalne z Inwestorem,

-Program Prac Konserwatorskich dot. niniejszego opracowania

autorstwa dyplomowanego konserwatora zabytkéw Pani mgr Moniki Jaszczak,
-decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 174/2017 z dnia 28.12.2017r.,

-obowigzujgce przepisy i normy.
II. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu
drewnianej werandy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ulicy Dworcowej 3 w Wejherowie na dziatce nr 61/1, obreb 16.
Zabytkowa drewniana weranda lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa. Uktad Urbanistyczno -
Krajobrazowy miasta Wejherowa objety jest ochrong konserwatorska

nr rej.woj.pom.957, wpisany do rejestru zabytkéw 26.02.1979r.

przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku

(nr 818 dawnego rej.zab.woj.gdanskiego). Ponadto objeta opracowaniem
drewniana weranda podlega ochronie konserwatorskiej pod wzgledem
wygladu zewnetrznego okreslonego skala, proporcjami i przekrojami,
konstrukcji i materiatéw. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian

w zakresie zagospodarowania dziatki, nie przewiduje sie zadnych robdt
kubaturowych powigkszajacych powierzchnie zabudowy, a jedynie prace
remontowe opisane w Programie Prac Konserwatorskich.

III. STAN ISTNIEJACY WERANDY

Drewniana weranda objeta opracowaniem przylega do potudniowej elewacji
trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ulicy
Dworcowej 3 w Wejherowie. Weranda w konstrukcji drewnianej dwukondygnacyjna
na cokole murowanym (obecnie docieplonym). Weranda jest kryta dachem
tréjspadowym w konstrukgji drewnianej, deskowanie pokryte jest obecnie papa.
Zakonczenie belek krokwi ozdobne. Sciany werandy z detalem drewnianym
ksztattowanym plastycznie, zdobione arkadami oraz dekoracjg geometryczng.
Arkady w Scianie potudniowej wypetnione oknami, po dwa na kazdej kondygnacji.
W scianie wschodniej w kondygnacji pierwszego pietra znajduje sie jedno okno

w arkadzie, w kondygnacji pierwszej, w kondygnacji parterowej zas znajduja sie
drzwi wejsciowe do werandy. Kondygnacje werandy oddzielone sq od siebie
ksztattowanym plastycznie drewnianym gzymsem, pod linig gzymsu biegnie
dekoracyjny fryz w postaci koronki wycietej w drewnianej desce. Drzwi wejsciowe
sq wtorne, przypuszczalnie wstawione w miejsce pierwotnie wystepujacego w tym



miejscu okna, lub drzwi wejsciowych. Drzwi w konstrukcji drewnianej ramowo-
ptycinowej, szklone szktem tradycyjnym, jednoskrzydtowe lewe, trojptycinowe
dwupoziomowe. Do wejscia prowadzg schody betonowe, przypuszczalnie wtorne,
obecnie wytozone kafelkami. Balustrada schodéw prosta, wykonana z rur metalowych
o przekroju okragtym z potowy XX wieku. Ogdlny stan zachowania werandy pod
wzgledem konserwatorskim ocenia sie jako dopuszczalny. Nie stwierdzono naruszenia
konstrukcji werandy, natomiast stwierdzono lokalne nieszczelnosci powodujace
zalewanie wnetrza werandy przez wody opadowe. Szczegotowy opis stanu
istniejacego drewnianej werandy przy ulicy Dworcowej 3 w Wejherowie znajduje

sie w czesci opisowej Programu Prac Konserwatorskich autorstwa Pani mgr Moniki
Jaszczak — ww opracowanie stanowi integralng czesc projektu remontu werandy.

IV. ZALOZENIA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNE

Zakres prac dot. remontu omawianej drewnianej werandy zostat przedstawiony

w Programie Prac Konserwatorskic - projekt nalezy rozpatrywac z tym opracowaniem.
Podczas prac remontowych ww elementu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nakfada sie obowigzek zastosowania sie do warunkéw szczegotowych okreslonych

w dokumentacji konserwatorskiej — oprac. mgr Monika Jaszczak, z dnia 22.11.2017r.

Podstawowym priorytetem prac w planowanym remoncie werandy jest wykluczenie
zrodet zawilgocenia. Uszczelnienia wymagajq wszystkie szczeliny, w glab ktorych
moga penetrowac wody opadowe oraz opierzenia parapetu miedzykondygnacyjnego.
W nastepnej kolejnosci nalezy podjac prace naprawcze elementdéw drewnianych
polegajgce na dezynfekcji i oczyszczeniu drewna od strony wewnetrznej, wykonaniu
koniecznych napraw stolarskich oraz naniesieniu nowych powlok zabezpieczajgcych
drewno. Zaleca sie takze przywroécenie przeszklenia ze szkta witrazowego w polach
bordiury skrzydet okiennych i nadswietla. Prace powinny obejmowac réwniez
renowacje oryginalnej stolarki drzwiowej wewnatrz werandy, jako ze tworzy ona

Z nig spdjng catos¢ architektoniczng.

Program prac remontu przewiduje:

-prace zwigzane z uszczelnieniem werandy,

-prace zwigzane z zabezpieczeniem przed korozja biologiczng wraz z dezynfekcja,
-prace zwigzane z kolorystyka werandy,

-prace naprawcze drewna,

-prace naprawcze stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw metalowych.

Po przystgpieniu do prac nalezy przygotowac na elewacji proby kolorystyczne
stosowanych kolorédw (w tym stolarki okiennej i drzwiowej, rowniez wewnetrznej).

Pozytywna opinia zastosowanych koloréw przez komisje z udziatem
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie oraz osoby sprawujacej
inwestorski nadzér konserwatorski warunkuje catosci prac.

V. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

Wysokosc drewnianej werandy ~8,40 m
Szerokos$é drewnianej werandy ~1,90 m
Diugos¢ drewnianej werandy ~4,20 m
Powierzchnia zabudowy ~7,98 m2
Kubatura ~61,97 m3



VI. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzic¢ i pasowac na budowie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robét wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane oraz wykoriczeniowe powinny
posiadac aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowiagzek
Scisle zapoznac sie z niniejsza dokumentacja projektowa wraz z
Programem Prac Konserwatorskich, ktore s podstawa do prawidiowo
wykonanego remontu, zgodnie z zalozeniami i wytycznymi architekta i
dyplomowanego konserwatora zabytkow.

UWAGA:

1/ Wykonawca robét jest zobowiazany do wykonania kolorystyki werandy
$cisle z zataczonym projektem budowlanym.

2/ Kazda zmiana w projekcie wymaga pisemnej zgody projektanta
i Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowata:
mgr inz. arch. K. Klinkosz-Donarska

mgr inZ. arch, Tjj(ﬁnkosz - Donarska

nr upr. bud PO/KK/123/06
W specjalnos$ci architektonicmej
do projektowania bez ograniczen



Temat:

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Zespot projektowy:

Data:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas prac budowlanych

ul. Dworcowa 3,
dz. nr 61/1, obreb 16,
Wejherowo, gm. Wejherowo

Drewniana weranda

Wspdélnota Mieszkaniowa ,Dworcowa 3”
ul. Dworcowa 3
84-200 Wejherowo

mgr inz. arch. Kinga Klinkosz-Donarska
upr. bud. nr PO/KK/123/06

mgr inzparch. Kinga Klinkosz - Donarska
ar dprl bl PO/KK /123 /06

. w specjalno$ci architektonicznej
Grudzien 2017r. do profektowania bez ograniczen

A1



1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji.
Remont drewnianej werandy

przygotowanie placu budowy,

L]
¢ montaz rusztowan oraz dzwigu,
e prace zwigzane z uszczelnianiem werandy w tym
montaz obrobek blacharskich,
e dezynfekcja elementéw konstrukcji oraz zabezpieczenie przed korozja,
e prace zwigzane z kolorystykg werandy,
e prace naprawcze drewna,
e prace zwigzane z renowacjq stolarki okiennej

i drzwiowej oraz elementow metalowych,
demontaz rusztowan,
e oczyszczenie placu budowy,
wykonanie dokumentacji fotograficznej
i powykonawczej po zakonczonych pracach.

2.Wykaz budynkow objetych pracami budowlanymi.
Drewniana weranda.

3.Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatéw budowlanych istnieje
zagrozenie upadku tych elementéw 2z wysokosci dotyczace pracownikdéw oraz oséb
postronnych.
Zagrozenie moze stanowic réwniez niewtasciwe mocowanie urzadzen lub ich czeéci stuzacych
do transportu pionowego (dzwig, podnosnik) oraz elementéw konstrukcji szalunkéw pod
stropem.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Gfowne zagrozenia wiaza sie z wykonywaniem prac na wysokosci lub podczas montazu
elementow szalunkow. Istnieje zagrozenie upadku pracownikéw z dachu lub rusztowan,
upadku elementéw konstrukcyjnych i pomocniczych oraz narzedzi badZ innych elementéw
wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrozenie dla pracownikéw oraz oséb
postronnych znajdujacych sie w sasiedztwie obiektu.
Pozostate zagrozenia wigza si¢ z mozliwosciq urazéw mechanicznych podczas wykonywania
prac budowlanych oraz porazenia pradem podczas stosowania urzadzen elektrycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.
Przed wykonaniem robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz dla

pracownikow dotyczacy mozliwych zagrozen, sposobdw zapobiegajacych ich wystepowaniu
oraz srodkéw zaradczych, gdy zaistnieja.
Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem srodkow i sprzetu ochrony osobistej i pierwszej
pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujacymi ogdinymi przepisami BHP (Dz.U. 129 poz.844 z
1997 r.), przepisami dotyczacymi robét budowlano-montazowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972
r.) oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.)
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robéot budowlanych.

Przygotowujac zagospodarowanie terenu budowy nalezy stosowac sie do obowigzujacych
wyzej wymienionych przepisow BHP w zakresie odpowiadajacym wykonywanym robotom
budowlanym.

»{/‘ ?



Szczeg6lnie nalezy zwrécic uwage na wykonanie zabezpieczen rusztowan i elementéw
zabezpieczajacych przed upadkiem pracownikéw oraz elementéw montowanych na
wysokosci. Nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie kroki, aby ograniczy¢ do minimum te
zagrozenia i opracowac sposob dziatania, jezeli one wystapia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci wykonywania i zakresie prac
budowlanych. Powinni posiadac¢ aktualne wyniki badan lekarskich i by¢ wykwalifikowani do
wykonywania odpowiednich robét i obeznani ze sprzetem i srodkami uzywanymi podczas
prac oraz z w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Nalezy rowniez zamocowaé¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondéw alarmowych.

W czasie prowadzenia robét pokrywczych nalezy zabezpieczy¢ polacie
dachowe przed mozliwoscia zalania wodami opadowymi

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykonaé:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

b) opracowac projekt organizacji ruchu w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robdét,

c) zgtosic na 7 dni przed przystapieniem do robét o terminie ich rozpoczecia,
d) ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

opracowata:
mgr inz. arch. Kinga Klinkosz-Donarska

mgr inZ. arch. Kinga Klinkosz - Donarska

1;'\)

nr upr. bud.PO/KK/123 /06
w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH Skala 1: 500
woj. POMORSKIE, pow. wejherowski

Nazwa obrebu : Wejherowo 16

" Dziatki : 61/1,263,61/8

Jednostka ewidencyjna : Wejherowo
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