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Obwarowania konserwatorskie:

chrony Kopsenwatorskicg

Sudynek przy ulicy Dworcowe] 3 w Wejherowie leiy w strefia

czno-krajobrzzowego Urbanistyczno -

Nejherowa objgt

wpisany oo rejestru zaby k w 26.02.1879 1. przez Woj

dafsku n’f'l' 818 dawnego ref. zab. wol. gdanskiege)

Zahytkowa drewnlana weranda podlega ochronie konserwatorsl

i, konstru

Fewngtrznego oliresionsgso skala, properciami i przek

Planowany remont werandy powinien zmierzad do zachowania f.n"-,.fgir‘.a-.iﬁa_i substanc]i

rabythowej orar rekonstrukeli elementéw okreslonych w ninigjszyn
Opis obisktu;

Weranda przylega do Sciany poludniowej budynku murowanego z cegly ceramiczne] pelnej
otolonego pizy ul. Dwarcowe] 3 w Wejherowie, Weranda w mnstru.-:c,ﬂ
b

owym w konstrukcli drewniansi, deskowaniz nokryte

2= ¥
:

drawniane} c!v,-'ulntcna';-'gnm\fjna na cokole murowanym {ohecnie do

lorvm}, Werandsz

napa. Zakodczenia belek krokwi ozdobre (fot. 4). Sciany werandy z detalem drewniznym
ksztaitowanym plastycznie, zdohione arkadami oraz dekeracja geomstrycing. Arkady w

$cianie poludniowe] wypeinione cknami, po dwa na kazde] kondygnacii. W icianis wachodnie]

zig, wkondyznadji pierws

w kondygnacj pirrwszego pigtra znajduje sig jedno ckno w arks
w kondygnacii parterowe] zas znajduja sie drzwi wejéciowe do werandy, Sciana zachodnia to

sciana pelna, zdokiona anslogicznie do pozostalych dcian werandy. Kondygnacie werandy

nddzielone sa od siebie kertaftowanym plastycinie drewnianym gzymsem, pod hma; gzymsu

biegrile dekeracyiny fryz w postaci keronki wyciete] w drewniaj desce (patiz fot. 5).

Okna dwuskrzydiowe werandy s3 w ksztalcie prostekata ze stiyvwnym nadiwietiem w

potowy luky, montowanym na zakretki jednaskrzyde!kcwe (patrz fot. 8). Sk

chien szklone sg szkiem tradycyjnym na kit szklarski, pole skrzydia drielone dekoracyjnie ze

pomecs szprosgw drewnianyeh, W podobny sposéb rozwiazanc nadéwietle {dekoracyine

podrizly za pomocg szproséw). Okno od nadéwietla oddziela prefilowane dlemie. L
23

rzymykows okna ta, bez ozddb. Ponize] ckien na wszystkich
i y

drewniane gzymsy podokiennz ciagle.

Stupy konstrukoyjne werandy ozdobnie profilowans oz narpfach, w gdrnel czesd, na

dlermienia okiennego, na kaidej z kondygnaci zdobione dodathkowym profilem. v

T“OEEC’? narain arkad i\é}ul}ja S:Q aekoraqe koronkowe z motywem rozety.

Dezwi wejsciowe (patrz Tot. 8) sa wtérne, przyeuszczaf:‘aie witawione w migjsce
plerwotnie wystepujgcega w tym miegjscu okng, lub drzwi wejsciowych. Drawi w konstrukefi
drawniane] ramowo-plycinowej, szklone szklem tradycyjnym, jednoskrzydlowe lewe,
tréjplycinowe dwupoziomowe. W polu dolnym dwie plyciny w ksztalcie stojgcego prostokata,
pole ghrne przeszkione, pole diielone dekoracyinymi szprosami ﬁ?S':&d”qu‘,’T“ vidadem
podziz! oryginalnych skrzydel okiennych. Poniewai jednak drzwi umiesszczone 53 na osi Sciany
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werandy,

orvginalnym pélkolist

hatonows, i“’V‘uLiﬁzcza Inje v

L wykonana 2 sur metaa‘owvch o przekroju of

We wnetrzu werandy w

prowadzace do wngtrza budynku, Drewi drewniane d krzyalowe wy

ramawo-plycinowea], drowt 33 ozdobne, 2 kszraltmuar;-,'mi plastycznie elementami listwy

prrymvkows; oraz profilowanymi pelami piyein {patrz fot. 11 - fot. 14),

Stan Zachowania:

nia werandy ofeniz sig jake

naruszenia konstrukejl werandy, natomiast stwierdzono lok

zalewanie wngtrza werandy przez wody cpadowe:
w naroiniky potudnicwo-zachodnim gzyrnsy
.;mr dygracyjnago..
W naroiniku poludnicwo-wschodnim w kondygnacii pierwszego gzymsy

& L '
gccenia w okolicach geymsdw parzpetowych 1p.;

Lokalne zawllgocenia dcisny zachodnis] werandy.

rrenikanie wody do wnetrza werandy spowodowane jest n.ieszcze!nné(ia_ W/

ol
okolicach gzymsu mzndzyﬁcmtiygﬂacwne parapetowych. Wystepujaca w

nizesziodci nieszezelnodd dachu zosta naprawicna i obscnia problem

zalewania kondygnacii pierwsiego pyfe.tr:e zcstai '.v'\;klurzony.

Stwierdzono natomizst glebokie spskaniz belek konstrukeyinych, w kidre to
srzzeting chetnie penetruja wody opadows przyczynia}agc sie do lokainych zawilgocen
konstrukeli drewniane]. Lokainie wystepujat

takie wypaczenia elementow drewnianych: muin.
deskowania sclany zachodnig] w skutek czego zlacza stolarskie przestaly do siebie pravie

g
na cate] diugosci tworzac szezeliny, w ktore penetruiz \.40d2 .

W orwiazku z wystepuizcym rawilgoceniem  stwisrdzono w misjscach ich

wystepowania korozje biclogiczna, w stepniv m .aéﬁw m do wykluczenia, poprzez wymiang

3 ozjg g Y ' E Yy 3
varazonych elementdw drewnianych if fub dezynfekdje drewna.

Wradrne drzed wejSdowe do werandy w stanie dopuszezalnym, nie stwierdzono
naruszenia konstrukell ani korozji hiclogicznel drewna. Wystepuja natomiast iokalne

uszkodzenia drewna | powlok matarskich wskutek naturainej ekaploatacii drzwi.

Drzwi wewnetrzne w werandris sa w staniz zroénicowanym, nle stwierdzono

rozii hiologicznej. Obecnie drzwi pokryte s3 wielckrotnymi
przemalowaniami, W wyniku badania stwisrdzone, 2e plerwaotne wykodczenie drzwi bylo w
kolorze brunatnym, zolifonym do RAL €022, Zzobserwowana liczne niew

i powlok malarskich, powstale w skutek eksploatacii drazwi. Brak jest oryginalnege

paruszenia konstrukcii drawl ani ko

ialkie ubytki drewna

przeszkienia drzwi wewnetrznych, wystgpuigee przesziienie jest wspdlczesne. Skrzydlo lewe

drzwi na pierwsrym pigtrze pozbawione jest przeszklenia - cbecnie plycina wypetniona plyta

piténiows. Brak jest listew odbiiajacych w dolnej czedct drzwi na pisrwszym pigtrze. Obecnie
i€ 1CY ¥ plg

1 przy ul. Dworcowe] 3w
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rozetowy oraz nasada pochwytt klambi w drowd VYsayatkis zawiasy

=3 orygin BN,

veinaine stolarka okienna wymaga zablegdw renowacyinych. Nie

sirony wewngtrang]
konstrukoyine, deskowani

kilkorma warstwami

ohecnle pisestetycanie - 7 powo

Lienne: naroiniki, klamki

inie, stwierdzeno natomiast korozje powisrzchniows metalu w

jzcych metal.

O strony rewngtrznej, na skutek oddzialywania czynnikow atmesferyeznych oraz

2aberpies

iel remontu oryginaing powd ajace drewna nie

zachowaly s n checnie pokryte jest widrng powlcks zabezp

brazowym.

E:)
l_..
5
e

Cplerzenia blacharskie —wymagaja korekly w partii gzymsy miedzyk /nacyjnego

{nigszozeinosd powodujaca zalewanie wody opadows] do wneatrza),

Nie stwierdzono problemdw w strefie cokolowe] werandy oraz  schoddw

owych do werandy.

Program Prac konserwatorskich:

i

Podstawowym priorytetem prac w plancwanym remeoncie werandy jest
wszystkie zcz-‘:‘ﬁ'ny, w glab ktdrych moga

frddel rawilgoceniz. Uszczelnienia wymagaj

penetrowad wsdy cpadowe oraz opierzenia parapetu misdzykondygnacyinego, W nastapngj

?{G:‘eineéz lezy podjac prace naprawcze elementdw drewnianych polagajace na dezynfekefi
hn

napraw stolarckich

i oczyszezeniu crewnz od strony wewnetrzng, w iu konlecznye
oraz nanizsieniu nowych powilok zabezpieczajacych dr wno. Zaleca sie takie pravwricenie
grzeszklenia ze szkla witrazowego w polach b:}rc: ury skrzydef okiennych [ nedéwietla, Praca
powinny obajmowad réwniez reno'v—ne oryginaine] stolarki drzwiowe] wewngtrz werandy,

jakeo Ie tworzy ona z nig sp osc architektoniczn

B

Wkluczenie frédef zawilgocenis werandy

szzzelnienie opierzen  blacharskich  lub wymiana  oplerzed gIymsu

oy
=

w
oy
w
2

a w drewnie oraz vwkluczenis mieisc, gdzie

miedzykondygnacyinego. Zamkniecie sz
maglaby sie zhiera¢ woda opadowa. Szczeliny i pelinigcia belek naleiy zamknad, aby
ynismoiliwic penstracje wod onado‘,wfh Proponuje sie zastosowanie pasty Histolith
Sanopass Holzrisspaste (Caparoll) w szczelinach ponizej 10mm, lub kitem do drewna z
miestaniny pylu drzewnezo z Vixolem. Takie: Ep k ,u.ov v kit do drawna Araldite SY/HY
36, W szczelinach powyle] 10 mm, w miejscach gdiie to mozliwe ubytek uzupeinic klinem

'-H,
,'r

kyywek sondazowych,

emoniu drewniane] 'u“{'rdf‘(',f,)u lynku przy ul. Dvmcmw.] 3w
Wejherewiz |
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drewnia aui wod opadowychw

Wik arty tecin

gzymst miadzykondygnacyjnego nalely zaberpisczyd preparatem Adoiit Borpatronen
{Remmers). Cocha tegeo preparatu jest, is substanci biclogicznie czynnz wprowadions

alenie uzupelnied na zewnatrz warangdy: o '"yifcnﬁn veh uzu

ie z resztg werandy farba w kuéorze, ktarym jest obacnie

Prace naprawcze drewns od wewnaltrz pomigszczen:

al  Qczyszczenie z zabrudzend oraz usuniegie widrych {uszczgoycn sig warstw
przemalowsd (zastosowznis metod mechariczaych, termicznych —nagrzewanis
o powlietrza za pomoca nagrzewnicy oraz chemicznych -

padmiary

substancit uszezeiniaiaoych (1p.) — pianki montaiowe} itp. Usuniecia widrnyeh

aklzdzin z plyt w kondygnacii

b} Elementy siinie zniszczone - impregnacia wamacniajgos Paraloidem B —

72w tolusnis  {imoregnacja  przez  pedrlowanie) preparatem

wzmacniajgeym  na  hazie  iywic  epoksydowych
(Remmers].
Uzupelnia

lith Sanopass Holzrisspaste (Caparcll) w szczelinach

!

ie ubytkGw, zemykanie zzezelis

powyzel 10 mim ubytek vzup
jakwyiejl. dzune’ma nie dro brgch ubytrdw (do 2mm grubodci masa szpachlows

dao drewna Tikkurila Colo

owad nym o podebnym dziataniu,

e} Zatoiznie paw?c matarskich. Pewferzch:‘:iq drawna naledy pomalowad farba
cleina {np. olgino - flalows lub alkidowa) na kolor NCS 2010 -YZ0R.

Usunieciz starych fuszczacych sie powlok malarskich od strony wewnet
warandy

b} Prace stolarskiz | naprawcze;
¢} Wymianz miszczonych elermentow | okapnikaw (czesciowe);

d)  Dezynfekcis (tam gozie to kenieczne) preparatem Biatin 8 {2% roztwdr).

"
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fiur Y
iotia na Rys. 1

:upetnianie drobnych ubytkow {do
rila Colowecod Wood Putty.

kich, oraz {_)l"!LiL;kaZ‘.

Powiarzchnie oditudcid

r korozii {tanina} oraz powlox
£S 82610 -Y20R.

i:c!cr‘ystyc:u & lub w kolorze

K koloru

ecﬁn

REWDWYM 2

owad cata kelorystyke

sfrumieniem goraee
np. Skanscl, Remo

na

W miefscach, gdzie stw‘

Biotin A.

¢.  Wpraypadku stwierdzenia obecnosci w drewniz o

“L—

weparatem Per-Xil10,
ryskiwanis, iniekc

spry

wylotowych.

d.  Impregnscia womacniaiaca drewna Paraisidermn B-72 w

iniekcie, podciaganie kap

znacznego oslahienia struktury drewna.

=, Wykonanie napraw siola

amn

dstawiz an:

% {“'ﬁ"? ykiwanie za pomocg st

arskich: flekow

Gruntowsanis powie *rhm drewna

oraz usuniscie widrnych sie warstw

metod mechanic — nagrzewanie

za oraz chemiczaveh — stosowaniz past zmyalalacych

y korozje biolegicens — dezynfekcia 2% roziworem

¢ drewnojsdow: dezynfekcja

~i

Stosowanie preparaty metodami pedziowania, prze

rykawki i

igly do otwordw

ilzrne, pedilowsnie), Zabisg priew (i

we Hstew w doine]

veh fragmentdw drawnez fub pekniad w strukturze

"i.:','w? nianie "JJL“‘I‘\;C:] L il‘.’t: OW IMNAsS

ipowiednim  do uivie] farby

iok malarskich. Proponuje sie adiworzenia pierwotng]

Propenuje sis zastosowanie farby

slogti —weranda domu przy ol Tuwima 14 w Gdansku.

te15671
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‘J& giteroy Jus_

ej w kolorze RAL 6022, Dopusicza si2 takis wymalowanie drtwi v kelorae
-isrmane} bisli lub w kolorze stolarki okienne] NCS 52018 -Y20R.

i, Okucia drzwi — kismki | zawiasy: na!e:“,-' ot

alarskich

metodami mechzn

icenymi i Remaossl),

Powierzchnie odtfuscid alkoh
zastosowacd inhibiter karozji {n i nima). Brakuigee i zkadzone klamki — zalecs

Siz montaz now ‘yf.h klamak sty

nowyeh klamek nalezy skonsultowsc z nad:z
i Wykoranie brakujacego pr
tradyoyinym na kit szklarski.

N 33 §
SWYCn ar

Dopuszcza sig wymiany drzwi \.e_;s":ér:wych na
i

T g
tzk, aby do

drewnianych w konstrukei
kc;mponcwafv siez r,-orj::a‘az werandy (projekt do zatwierdzenis przez Konserwator Misjska w

7 oz

;a_ii-«e (‘\3,,.-:\

9, Elementy mstalowe

lementy metalowe (szyldy diz

-

swnetrznych, okuciz

ystkie aryginains e
nne t drewiowa) neleiy poddad renowadi

ey
is Yz

a. Ocryszozenie p-gwierzchni woocelu usuaiscia  prod

uktdw  korozji  metalu

{proponowana meteda oczyszezaniar metody chemiczne ~ zmydianie pow ol malarskich
v polgereni 7 metodami mechamcznyn‘ri};
h.  Ootluszczenie powierzchni acetonam,

T

Taning 10 %

o

r. Pasywacja elemantdw felaznych — okucia okien ~ inhibitorem korozji np.
roztwdr w mieszaninie spirytusy | wody w proporciach 3:1

4. Zabezpieczenie powierzehni:

chni metalu roztworem Paraloidu B44 w toluenie

ipieczenie powie

zahieg powtarzanmy trzykrotnis.

- rawiasy i ckucia okienne: w kolarze okien farba do metsh keyjaca

- Si\jid\,—’ drrwi wewnetrznych na plerwszym pigtrze:
sne {metali kelorowych nie malujemy)

abrania sig in cny ksztait dachu. Ze wegledu na dobry stan zach

H

dachowsl zalec sii—; jej regularnag konserwacje. Renowacje nale?y prrepro

syrznych zawartych w punkcie 5 Programu Prac Konserwatorskich. Nalely kontrolowad stan

dochowege 1 wykonywad jef napraw stosownie do uszkodrafh. Dopuszeza sig talb

wymiany pokryeiz dachowesgo na nowe papowe lub 2 blachy {kolor blachy do uzgodnienia).
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