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ZAWARTOSC OPRACOWANIA;

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy techniczngj.

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych: mgr ini. arch. Justyna Berent - Proc.

3. Zaiwiadczenie o wpisaniu na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej lzby Architektow:
mgr inZ. arch. Justyna Berent - Proc.

4. Opis techniczny wykonania remontu i kolorystyki elewacji potudniowej budynku mieszkalng —
ustugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewacji pdinocnej i wschodniej oficyny.

5. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa | ochrony zdrowia.

B. Czesc rysunkowa,
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Qswiadezam, Ze Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji potudniowe; budynku mieszkalno
- ustugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewacji pétnocne;j i wschodniej oficyny, zlokalizowa nego
przy ul. Sobieskiego 318, dz. nr 107, obreb 16, w Wejherowie, jest kompletny i zostat sporzgdzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

arch. Justyna Berent - Proc
nr upr. PO/KK/190/2008
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4.  Opis techniczny wykonania remontu j kolorystyki elewacji potudniowej budynku mieszkalno
— ustugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewaciji péinocne;j i wschodniej oficyny.

4.1. Podstawa opracowania.

- tlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
dokumentacja zdjeciowsa,
inwentaryzacja stanu istniejacegn,
mapa do celow informacyjnych,

- ohowigzujgce przepisy i normy budowlane,

- Program prac konserwatorskich kamienicy przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie, opracowany
przez dr Anne Zarebe, listopad 2017 r.

4.2. Dane ngdlne inwestycji.

Lokalizacja: Wejherowa,
ul. Sobieskiego 318
dz. nr 107, obreb 16
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ,SOBIESKIEGO 318"
ul. Sobieskiego 318,
84-200 Wejherowo,

4.3. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remonty | kolorystyki elewacji
potudniowe] budynku mieszkalno — ustugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewacji potnocnej
i wschodniej oficyny. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sobieskiego 318, dz. nr 107, obreb 16
w Wejherowie. Projekt obejmuje swym zakresem:
* remont elewacji potudniowej wraz z renowacja dekoracji sztukatorskich i usunieciem wtdrnych
przemalowari w partii parteru,
docieplenie patn ocnej i wschodniej elewacji oficyny,
* kolorystyke elewacji,
® CIyszczenie i zabezpieczenie schoddw kamiennych,
* ewentualny remont kominow,
® czesciowa wymiane obrobek blacha rskich, rynien i rur spustowych.

Opracowanie dotyczy: sciany pofudniowe] budynku gtéwnego kamienicy oraz écian potnocnej |
wschodniej oficyny. Pozostate sciany: przybuddwki oraz pétnocna elewacja budynku gléwnego - nie
53 objete zakresem niniejszego opracowania,

4.4.  Opis stanu istniejacego budynku.

Budynek mieszkalno-ustugowy, trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony

z docieplong $ciang zachodnig i pétnocna.

Konstrukcja budynku, technologia wykonania:

*  Sciany fundamentowe kamienne.

e Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych murowane z cegly ceramicznej petne;j.

* Stropy: nad piwnica - strop belkowy Kleina, miedzykondygnacyjne — drewniane, nad ostatnia
kondygnacjg mieszkalna w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem polepa.

* Stropodach w konstrukcji drewniangj.

* Stolarka okienna PCV oraz drewniana wtd rna; oryginalne okna .

* Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym.

* Rynny i rury spustowe w stanie dobrym i dostatecznym, z odprowadzeniem do instalacji
kanalizac)l deszczowej.

Stan techniczny elewacji dostateczny, wystepuja ogélne zabrudzenie miejscowe uszkodzenia tynku.
Stan techniczny konstrukeji budynku dobry | dostatecz ny- nie stwierdzono wystepowania widocz nych

-4-
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rys i peknigc mogacych wskazywaé na nadmierne zuzycie elementow konstrukeyjnych. Nie zauwaza
sie przeszkod technicznych w przeprowadzeniu renowacji | docieplenia.

4.5. Dokumentacja fotograficzna

4.6. Zakres prac przewidzianych do wykonania.

a. Badanie pierwotnej kolorystyki i detali.

Po roztozeniu rusztowan i uzyskaniu dostepu do gzymsow, konsoli i gzymsu wiericzacego elewacji
potudniowej niezbedne jest przeprowadzenie dodatkowych badan konserwatorskich, w celu
weryfikacji pierwotne] kolorystyki obiektu. Nalesy wykonaé odkrywki w celu stwierdzenia pierwotne|
hulurystyki dekorac)l otworow okiennych, konsoli i gzymsu wiericzacego oraz w celu stwierdzenia
pierwotnej kolorystyki okien ( 2 okna, N kondygnacja, 05 31 4).
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Kolorystyka ustalona na podstawie badan wymaga zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.

Prace w obrgbie detalu architektonicznego: opaski okienne, gzymsy, bonie, naczétki nadokienne,
konsole i gzyms wienczacy bgda wymagaé scistego nadzoru konserwatorskiego i powinny by
prowadzone przez wysoko wykwalifikowanego sztukatora bad: konserwatora zabytkow

Konieczne jest wykonanie dokumentacii fotograficznej detalu architektonicznego oraz stolarki
budowlanej (rowniez detalu i stolarki oficyny) oraz szablondw gzymsow na elewacji potudniowej.

b. Remont elewacji poludniowej wraz z renowacja dekoracji sztukatorskich i usunieciem
wtdrnych przemalowan w partii parteru.
Po rozloieniu rusztowan naleiy dokonaé doktadnego przegladu stanu murdw. Malezy usunat zbyt
szczelne, nieestetyczne  wtdrne  zaprawy. Miejsca  objete  kolonizacja  biologiczng  nalezy
zdezynfekowac. Oczyszczenie powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy (glony, porosty)
np. preparatem Grunbelag-Entferner firmy Remmers. Dezynfekcja dolnych partii muréw i poziomych
ptaszezyzn. Na podstawie oceny stanu zachowania naleiy przeprowadzi¢ konieczne naprawy murdw
— przemurowania, szycie spekan, uzupefnienia ubytkow w partii fugi i cegly (zaprawy wapienno —
trasowe, Baumie Quick-mix, Optholith Remmers).
Ewentualne ostabione cegly nalezy wzmocnic preparatem KSE 300 firmy Remmmers lub
analogicznym o wiasciwosciach hydrofilnych, Ubytki w cegle nalezy uzupetnic drobnoziarnistg
zaprawg wykonang samodzielnie na bazie cementu portlandzkiego i wapna dofowanego oraz
odpowiednio dobranych wypetniaczy, pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki,
na podstawie badan wiasciwosci fizyka-mechanicznych cegly. Gotowe zaprawy do uzupetnien
ubytkow w cegle po obrobce majy teksture nieodpowiadajacy cegle XIX wiecznej. Zaprawa
do uzupetnier musi wlasciwasciami fakturg i kolorem byé jak najbardziej zblizona do oryginatu.
Uzupetnienia nalezy miejscowo scalic kolorystycznie z oryginatem przy uzyciu pigmentowanej wodnej
dyspersji Zywicy akrylowej Primal AC33 w odpowiednio dobranym stgzeniu lub farb
krzemoorganicznych.
Ocenie nalezy poddac stan zachowania fugi, ktdrg w miejscach najbardziej oslabionych naleiy
usungt, ubytki poglebic do minimum 2 cm i uzupetnié zaprawg wapienno trasowa w kolorze
oryginatu, po wykonaniu prob.
W partii parteru po przeprowadzeniu prob oczyszczania nalezy usungé przemalowania z 26itej farby,
w miesigcach cieptych dopuszcza sig czyszezenie na mokro. W przypadku braku efektywrodci metod
mokrych wspartych preparatami do usuwania powfok malarskich i metodami mechanicznymi
(szczotki, skalpele, delikatne kamienie szlifierskie, pumeks). Dopuszcza sie pudrowanie i technike
gommage. Wyklucza sig piaskowanie i oczyszczanie przy uzyciu elektro-narzedzi.
W partii parteru | wnek okiennych detal sztukatorski nalezy oczyécic z wtarnych przemalowan,
analogicznie do cegly.
Pozestate partie umyc. Wtdrne szlichty cementowe i inne zaprawy nalezy usunaé. Po starannym
opukaniu detalu nalety zdiagnozowad miejsca odspojone i pecherze, skotwic je mechanicznie
bolcami ze stali nierdzewnej lub widkna szklanego, pustke podkleié wodng dyspersja zywicy
akrylowej Primal AC33 i wypetnic zaprawg iniekcyjng. Prace naleiy wykonywaé z ostroZnoscia,
by nie uszkodzic dobrze zachowanego oryginatu. Przy naprawach nalezy uiyé paro priepuszczalnych
zapraw wapienno trasowych przeznaczonych do prac sztukatorskich przy obiektach zabytkowych,
optymalnie barwionych w masie na kolor oryginatu. Uzupetnienia naleiy miejscowo scalié
kolorystycznie z oryginatem przy uzyciu pigmentowanej wodne] dyspersji zywicy akrylowej Primal
AC33 w odpowiednio dobranym stezeniu lub farb krzemoorganicznych. Profile powinny mie¢ ostre
krawedzi i zachowang geometrie. Przemalowania i wtdrne zaprawy w partii parteru nalezy usuwacd
z duig ostroinoscig, moiliwe jest bowiem, ze zachowaty sig $lady szyldow z najwczeéniejszego okresu
funkejonowania kamienicy.
Istniejgce docieplenie elewacji zachodniej w plaszczyinie elewacji potudniowe] (grubosé ocieplenia)
nalezy sfazowac, estetycznie wykoriczy€ i poralowaé w kolorze detalu elewacji potudniowej.
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¢. Docieplenie pétnocnej i wschodniej elewacii oficyny.

Istniejacy kamienny cokdt oczyscic z zabrudzeri metoda mecha niczng i w razie koniecznosci dokonad
stosownych napraw i uzupefnied. Projektuje sie docieplenie elewacji powyiej istniejacego cokotu
do styku sciany z pofaciq dachowg. Docieplenie metoda bezspoinowego systemu ocieplen na bazie
styropianu EPS030 o wspétczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,032 W/m2K —grubods
12 em. Oscieza okienne ociepli¢ styropianem EPS 030 Er. 3 cm (nie zmniejszajac powierzchni okien

| drzwi ),

Uwagal

W zwigzku z obecnoscia zabytkowej przybuddwki przylegajgcej od strony pétnocy do oficyny
ocieplenie mozna wykonac do i ponizej jej dachu od érodka przybudowki. W zwiazku ze ztym stanem
technicznym prace te powinny by¢ poprzedzone stemplowaniem stropow przybudowki.

d. Stolarka okienna

Bezwzglednie nalezy zachowac lub jesli nie bedzie to mozliwe odtworzy¢ dwa oryginalne okna Il
kondygnacji znajdujace sie w osi 3 i 4 2 docelowym ujednoliceniem formy i kolorystyki stolarki
okiennej elewacji pofudniowe]j - na podstawie okien oryginalnych.

Okna oficyny, wtérne i nie spefniajace funkgi technicznych, wymienié, z zachowaniem podziatéw
okien oryginalnych. Dopuszcza sie zastosowanie stolarki PCV. Projektuje sie okna w kolorze biatym.

e. Czyszczenie i zabezpieczenie schoddéw kamiennych

S5chody  kamienne oczyicié metodami  <eierno strumieniowymi na mokro, zderynfekowad
i po wyschnieciu poddac zabiegowi hydrofobizacji.

f. Ewentualny remont komindw

Stan techniczny komindw oceni¢ na budowie. W razie stwierdzenia koniecznodci remantu, kominy
czesciowo przemurowac, uzupetnié ubytki w fudze i wykonac nowe obrobki blacharskie. Przewady
kominowe powinny by¢é wyprowadzone ponad dach zgodnie z Polska Norma dla komindw
murowanych. Zapewnic dostep do wylotéw przewodéw keminowych w celu czyszczenia i okresowej
kontroli. Kominy otynkowad z zastosowaniem przyjetych rozwigzan systemowych. Zastosowad tynk
analogiczny w kolorze i wykoriczeniu do zastosowanego na écianach elewacji.

g.- Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Zaktada sig czgsciowa wymiane obrodbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wykonane z blachy
tytanowej lub cynkowo-tytanowej. Nowe obrébki blacharskie dostosowaé do grubosci ocieplanych
Scian. Obrobki powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 4cm i zabezpieczaé elewacje przed
zalewaniem wody deszczowej. Rury spustowe zamocowaé przed licem elewacji. Na potgczeniu rynny
I rury spustowej wykona¢ kosz. Zabezpieczyc gzymsy obrobkami blacharskimi nieznacznie
wysunigtymi poza lico muru, zakonczonymi pétokragla wulstwa. Parapet z plytek ceramicznych
nalezy wymieni¢ na parapet z blachy ocynk, analogicznie do pozostatych okien w kamienicy lub

parapet kamienny w kolorystyce schoddw.

h. Uporzadkowanie przewodow i kabli
Nalezy uporzadkowad wszystkie widoczne na elewacji przewody i kable - niepotrzebne trwale

usungc, konieczne do zachowania schowaé w tynku,

i.  Uporzadkowanie opraw | osprzetu i demontaz zadaszenia

Nalezy uporzadkowac wszelkie widoczne na elewacjach oprawy i osprzet - niepotrzebne trwale
usungc, konieczne do zachowania poddaé renowacji lub wymianie | zamontowaé ponownie. Naleiy
usunac zadaszenie nad drzwiami wejéciowymi na elewacji potudniowej.

Elementy stalowe elewacji nalezy doktadnie oczyscic do Il stopnia czystosci, a nastepnie natoiyé
powtoki malarskie. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ nie poiniej niz 6 godzin po oczyszczeniu.
Nastepnie, po wyschnieciu malowa¢ emalig poliwinylowg lub farbami wodorozcieficzalnymi (po
odpowiednim zagruntnwaniu). Metalowe drzwiczki malowaé w kelorze detalu elewacji. Ostateveny
wybor koloru, po wykonaniu préb kolorystycznych i zatwierdzeniu przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Wejherowie.
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Ewentualna wymiana barierek ze stali nierdzewnej po prawej stronie budynku barierkami
z metaloplastyki nawiazujacymi do charakteru epoki - na podstawie odrebnego opracowania.
Przy wymianie metaloplastyki sugeruje sig wykorzystanie motywu ze zdjecia z 1912 roku - zgodnie
z Programem prac konserwatorskich kamienicy przy ul. Jana Il Sobieskiego 318 w Wejherowie,
opracowanym przez dr Anne Zarghe, listopad 2017 r.

J- Konserwacja elementéw drewnia nych

Istniejace elementy drewniane zaimpregnowac Intoxem S i zabezpieczyé przed ogniem Fobosem
ML2-dwukrotnie.

k.  Szyldy reklamowe

Istniejace nieestetyczne szyldy reklamowe naleiy bezwzglednie zdemontowac i zastapic nowymi,
zaakceptowanymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Wejherowie. Wspdinota dysponuje
projektem autorstwa Pracowni Architektdw »ZEN”, zaakceptowanym priez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Wejherowie,

l.  Kolorystyka .
Projekt kolorystyki elewacji Opracowano na podstawie Programu prac konserwatorskich kamienicy

przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie, opracowany przez dr Anne Zarebe, listopad 2017 r.

Istotg projektu jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku poprzez usuniecie przyczyn
destrukcji, naprawe i przywrécenie materiatom ich pierwotnych wiasciwosci i funkeji ze szczegolnym
uwzglednieniem zachowania oryginalnej substancji zabytkowej oraz poprawa estetyki obiektu.
Odtworzenie kolorystyki konsol | Bzymsu wienczacego na podstawie badar konserwatorskich,
0 ktorych mowa w ust. 4.6, pkt | lit. a.

Przy opracowywaniu kolorystyki oficyny przyjeto wzornik koloréw firmy BAUMIT nawigzujac
do kolorystyki ocieplonej juz sciany zachodniej. Zaprojektowano kolorystyke w kolorze cieptym
szarym — BAUMIT NOBLE 3287. Wneki okienne i gzyms projektuje sig w kolorze cieptym szarym
BAUMIT NOBLE 3287 — tynk gladki. Parapety okienne 2z blachy malowanej na kolor [asnoszary.
Opierzenia z blachy stalowej malowanej na kolor jasnoszary. Pozostate istniejgce elementy stalowe
poddac renowacji lub wymianie i pomalowac nakolor jasnoszary. Istniejacy kamienny cokét —
do zachowania. Elementy drewniane (podbicie dachu, krokwie) zakonserwowad i pomalowac
na kolor ciemnobrazowy np. NCS: § 7020 Y20R.

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem EK-1.

UWAGA:
Zakres wszelkich robét, ich kolejnoéé oraz szczegofowe rozwigzania naleiy prayjmowad zgodnie
z Programem prac konserwatorskich kamienicy przy ul. Jana Il Sobieskiego 318 w Wejherowie,

opracowanym przez dr Anne Zarebe, listopad 2017 r.

4.7. Warunki prowadzenia prac ociepleniowych i wytyczne realizacyjne docieplenia

scian zewnetrznych metoda BSO.

a. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- podczas prowadzenia prac temperatura zewngtrzna powietrza i wbudowanego materiafu
nie moze by¢ nizsza niz + G <t. C,

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykenywanie wyprawy elewacyjnej jeieli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 st. € w przeciggu 24 pgodzin, nawet
jesli temperatura podczas prac jest wyisza niz + 5 st, C,

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddow atmosferycznych, podczas silnego wiatru
i przy duzym nasfonecznieniu elewacii,

- Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskie] powinno byé prowadzone
przy temperaturze nie wyiszej niz + 25 st, G



Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji pofudniowej budynku mieszkalno — ustugowego
oraz docieplenia i kolorystyki elewacji pétnocnej | wschodniej oficyny
Wejherowo, ul. Sobieskiego 318, dz. nr 107, obreb 16.

C.

niezwiazane materiaty (masa klejgce w warstwie zhrojgcej, tynki, wyprawy malarskie) naleiy
chronit przed dziataniem deszczu.
Zalecane przerwy technologiczne:
mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych naleiy wykonad po dostatecznym zwigzaniu kleju,
tj. po ok. 2-3 dniach,
do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapic po 2-3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu,
w normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg naleiy naniesé
warstwe podktadu tynkarskiego,
po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach moina praystapic do nakladania tynku,
Przygotowanie elewacji i podtoza.
przed przystagpieniem do prac dociepleniowych, po ustawieniu rusztowan nalezy zatozyc siatki
zabezpieczajace na rusztowania, zabezpieczyc folig wszystkie okna i drzwi przed zabrudzeniem
lub zniszczeniem, w obrebie prac zdemontowac wszystkie tablice naicienne, elementy
oswietleniowe, elementy rur spustowych.
podioZe musi byc stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pylu, olejéw, mchu i wyraZnie
fuszczgcych sie powtok malarskich czy tei wypraw,
przy nierownosciach podioia wiekszych niz +/- 1 em podioie wyrdwnaé zaprawa.
kruche i odpadajgce tynki usunac.
powierzchnie sciany otynkowang lub nieotynkowang w zalefnodci od potrzeb oczyicic
mechanicznie, a nastepnie zmyc woda z dodatkiem chloru lub innych preparatow grzybobojczych,
pozostawic do wyschniecia.
podtoia silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowad wnikajacym w nie preparatem podkiadowym
np. Baumit TiefenGrund.
podioia na ktorych wystepuja algi, grzyby lub porosty muszg byé w kaidym przypadku
przygotowane w specjalny sposdb. W tym celu sciane naleizy oczyscic | poddac dziataniu srodka
neutralizujgcego np. Baumit Sanierlosung (roztwér do usuwania grzybow i alg). Nie jest konieczne
splukiwanie roztworu.
wykonac probki styropianowe o wymiarach 10 x 10 cm, ktorych przyczepnosc do przygotowanego
podioia naleiy sprawdzic po trzech dniach od przyklejenia, poprzez zerwanie. Wynik uwaia sie
za pozytywny jezeli po 3-5 dniach od przyklejenia styropianu, przy recznym oderwaniu prébek
rozerwie sie styropian, a nie spoina 1 podtozem.
Przyklejenie piyt styropianowych.
przy podioiach nierdwnych mase klejaca naktadaé metoda pasmowo-punktows. W odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase ukfadaé pasmami o szerokosici 3-4 em. Na pozostalej powierzchni
standardowe] ptyty o wymiarach 50 x 100 cm ukiadac 6-8 plackdw masy o Srednicy 10-12 cm.
po natoeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwlocznie przyloiy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisnac, at do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami. W przypadku
stosowania plyt z obrzetami frezowanymi, zwracac uwage, aby przyklejanie kolejnej plyty
do podioia nie powodowato odrywania plyt sasiednich.
piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wycisnietej masy klejacej usunac, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki.
ptyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoia co najmniej 40 % swej powierzchni.
w narozach scian phyty przyklejac przemiennie, aby sie zazebiaty.
plyty izolacyjne rozmiescic w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawed:zi otwordw okiennych i drzwiowych.
w razie potrzeby, na plytach zarnaczyc przebieg przewoddw, ktdre moglyby zostaé uszkodzone
przy mechanicznym mocowaniu systemu.
powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie mniejszej
niz 3 cm. W takim przypadku nalezy stosowac jako sposdb klejenia metode plaszczyznows.
szczeling powstate w  wyniku nierdwnosci ptyt styropianowych nalety wypelni¢ pianka
poliuretanowg. Nadmiar piany po petnym stezeniu écigé nozem.

0.



Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji potudniowej budynku mieszkalno - ustugowego
oraz docieplenia i kolorystyki elewacji potnocnej i wschodniej oficyny
Wejherowo, ul. Sobieskiego 318, dz. nr 107, obreb 16.

nie dopusicza sie pozostawienia styropianu bez osfony na czas diuzszy niz 2 tygodnie. Jesli taka
sytuacja zaistnieje konieczne jest zeskrobanie za pomoca tarek pozotklej i pylacej sig warstwy
styropianu.
niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszanie
plyt po uptywie kilku minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania. Takie wykonawstwo moie
zagrazac bezpieczenstwu catego ukladu ociepleniowego.
Wyrownanie powierzchni phyt.
nie weczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt styropianowych ewentualne nierdwnosci
utoZenia piyt wyrownac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic paskami styropianu
lub specjalng piankg poliuretanowsg.
Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych.
mocowanie mechaniczne plyt wykonad nie wezeéniej niz po 2 dniach od przyklejenia piyt.
phyty styropianowe zamocowac mechanicznie za pomocg kotkow, zalecane kotki z zaslepka
styropianowsa eliminujgcg mostki termiczne w miejscu maocowania, w innym przypadku gtowki
tacznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednio plytkich gniazdach zaszpachlowac masa
klejaca.
glebokosd zakotwienia kotkdw w scianie wykonanej z materiatdow petnych powinna wynosic
min. 9 cm wg ITB
zastosowad w czesci przynaroinikowej - 8 fgcznikow na 1 m2, ; w czesci srodkowe] na catej
wysokosci 6 tacznikéw na 1 m2
Wzmocnienie krawedzi i naroiy otwordw.
do zabezpieczenia naroly wypukhych oraz krawedzi zastosowac profile narozne.
po obu stronach wezmacnianej krawedzi, na szerokodci 5 cm nanieié warstwe masy klejowo-
szpachlowej, a nastepnie wcisnac w nig profil narozny,
przy naroiach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45 stopni
kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20 x 30 cm w celu ich wzmocnienia.
Wykonanie warstwy zbrojonej.
stosowac siatke o odpowiedniej wytrzymatosci mechaniczne) (wytrzymatos¢ na zrywanie
w kierunku podtuinym i poprzecznym nie mniejsza niz 250 Nfcm), z rownym i trwatym splotem
oraz odporng na alkalia. Siatka powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan
i byé catkowicie zatopiona w masie klejgcej. Warstwa zbrojona pojedynczy tkaning powinna mied
grubost 3-5mm.
sasiednie pasy tkaniny ukfadac na zaktad min, 10 cm,
w czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu, zastosowacd
jako zbrojenie phyt dwie warstwy: pierwszg siatka uktadana na styk i druga siatka uktadang
na zaktad 10 cm . Obie siatki wtopione w systemowa mase zbrojaca.
Matozenie podktadu gruntujacego.
na wykonane suche podioie naniesdc watkiemn lub natryskowo jedng warstwe powtoki gruntujacej.
Wykonanie tynku zewnetrznego.
Po wyschnieciu gruntu tj. po ok. 24h przystapié do nakfadania tynku; zaprojektowano tynk
o strukturze typu ,kasza” o ziarnie gr. 2 na Scianach oraz tynk gtadki we wnekach okiennych
nadmiar tynku naleiy dolkladnie zebrac na grubosc kruszywa fakturujgcego rwracajgc szczegolng
uwage na plynnosé potgczenia tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.
tynk nakfadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.
w celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnieta a swieto nakiadang masa
tynkarska, nalezy zapewnié¢ wystarczajgcy liczbe pracownikéw, co pozwoli na plynne wykonanie
wyprawy.
wyprawe wykonywac nie weczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojongj i nie pdinigj
niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
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Uwagi i zalecenia

- prace nalety zleci¢ autoryzowanej firmie, ktdrej pracownicy zostali przeszkoleni w technologii
przez przedstawiciela. Wszystkie roboty wymagaja szczegolnej starannosc, powinny byc
wykonywane pod stalym nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednia wiedze idoswiadczenie
w zakresie prowadzonych prac i posiadac stosowne uprawnienia.

- roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujgeymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- oprécz koricowego odbioru technicznego robét ociepleniowych zaleca sie przeprowadzac odbiory
czesciowe przy udziale nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powizarzchni sciany),

- prayklejenie piyt styropianowych do scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojace] siatka z widkna szklanego,
- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- do orieplenia {cian budynku metods BSO naleiy zastosowad wyroby dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w  budownictwie, powinny posiadad odpowiednie certyfikaty
i deklaracje zgodnoéci. Partia wyrobu dostarczona bez kopii certyfikacji lub deklaracji zgodnosci
moie by¢ odrzucona.

- nalezy stosowadé materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowac zamiennie,
ani zastepowac samodzielnie dobranymi, gdyz moie mie¢ to wplyw na trwaltosc docieplenia,
oraz spowoduje to utrate gwarancji producenta systemu.

4.8. Analiza motliwosci racjonalnego wykorzystywania wysokoefektywnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Obiekt zabytkowy — nie dotyczy.

4.9. Warunki BHP

Wszystkie roboty budowlane i montatowe wykonaé zgodnie 2 zachowaniem obowigzujacych
przepisdw BHF i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie stosowane materiafy budowlane, izolacyjne i malarskie musza posiadac atest sanitarno -
higieniczny dopuszczajacy do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

Dodatkowo informacje dotyczace bezpisczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczono w Informacji BIOZ.

4.10, Obszar oddziatywania obiektu

» Analiza oddziatywania planowane] inwestycji zostata przeprowadzona na podstawie przepisow
zawartych w:
Rozporzadzenie w sprawie Warunkéw Technicznych, jakimi pawinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

» FRodzaj obiektu:
budynek mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, trzykondygnacyjny

* Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych:
Planowane prace nie zmieniajg lokalizacji istniejacych dojsc i dojazdow do budynku, jak réwniez
nie ingerujg w ilos¢ migjsc parkingowych.

o Miejsca gromadzenia odpadow statych:
Istniejgce, nie bedace w zakresie opracowania,

e Uzbrojenie dziatki i odprowadzenie wdd powierzchniowych:
Projektowane remont i docieplenie elewacji budynku wraz z pracami towarzyszacymi nie
ingeruje w istniejace uzbrojenie dziatki i nie wptywa na zmiane sposobu odprowadzenia wod.

* Nastonecznienie i przestanianie:

-11-
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Projektowane remaont i docieplenie elewacji nie wplynie negatywnie na budynki sgsiednie
istniejgce pod wzgledem zapewnienia odpowiedniego naslonecznienia czy zagroienia
przestanianiem, poniewai nie zmienia ono w znaczgcy sposob obrysow istniejgcego budynku.

s Higiena i zdrowie:
Przedmiotowy zakres - remont | docieplenie elewacji budynku mieszkalno-ustugowego
wielorodzinnego, zaprojektowano wtaki sposob i z takich materialow aby nie stanowit
zagroienia dla higieny i zdrowia uiytkownikow oraz sgsiadow.

* Podsumowanie:
Po wykonaniu robdt budowlanych nie przewiduje sie zwiekszenia obszaru oddziatywania od
istniejgcego  budynku. Planowana inwestycja nie zmienia obszaru oddzistywania na
nieruchomosci sasiednie.
Mie zostaja zmienione parametry budynku moggce w inny sposcb wpiynac na sasiadow np.
zacienianie i przesfanianie budynkdw sgsiednich czy emisja hatasu, wibracgji lub promieniowania.

4.11. Warunki bezpieczenstwa pozarowego
Dcieplany budynek jest 3-kondygnacyjnym budynkiem niskim kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i naledy
do klasy odpornosci pozarowe] C. Zastosowany system dociepleri musi spetniac warunki achrony
przeciwpozarowe]. Sciany zewngtrene powinny byé wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajacego
ognia NRO. Naleiy zastosowac styroplan samogasnacy.
W przypadku wystapienia w miejscach ocieplanych instalacji odgromowej, elektryczne] lub gazowej
nalezy je odsungc od ocieplenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (instalacje prowadzi¢ w rurach
ostonowych).
UWAGA|
»  Wszystkie elementy budowlane powinny posiadad atesty p.poi. i speftnia¢c wymagania,
co najmniej trudnozapalnosci dla elementow wykonczeniowych oraz nierozprzestrzeniajgce
ogien dla elementéw konstrukeyjnyeh.
e 7Zastosowane materialy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego
lub zagranicznego powinny mie¢ odpowiednie atesty ITE, PZH i ,Swiadectwo dopusicienia
do stosowania” wydane przez upowainiong instytucje krajowa.

arch. Justyha Berent — Proc
nr upr. PO/KKA190/2008

&
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego remontu i kolorystyki elewacji potudniowej budynku
mieszkalno — ustugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewacji pétnocnej
i wschodniej oficyny

Lokalizacja: Wejherowo,
ul. Sobieskiego 318
dz. nr 107, obreb 16

Inwestar: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA LSOBIESKIEGD 318"
ul. Sobieskiego 318,
82-400 Wejherowo

Projektant: mgr inz. arch. Justyna Berent-Proc mgr inz. arch. Just il
nr upr. PO/KK/190/2008 Uprawnienia dudowiai -

Gdynia, grudzien 2017
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I.
1.1

1.2

Il
21
Na

Podstawa i zakres opracowania
Podstawa:

Art.20. ust. 1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [z poin. zm.]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

projektu budowlany remontu i kolorystyki elewacji poludniowe] budynku mieszkalno -
ustlugowego oraz docieplenia i kolorystyki elewacji pdtnocnej i wschodniej oficyny,
zlokalizowanego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 318, dz. nr 107, obreb 16, w braniy architektura,
opracowany przez arch. lustyne Berent - Proc.

Zakres opracowania
okreslenie rodzajow | skali zagroZen bezpieczerstwa i zdrowia ludzi,
wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia dla inwestycji
polegajgcej na dociepleniu istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami.

Informacje podstawowe.
Wiykaz istniejacych obiektow budowlanych.
dziatce znajduje sie budynek mieszkalno — ustugowy, bedacy przedmiotem opracowania oraz

budynki gospodarcze, nie objete niniejszym opracowaniem.

2.2

Elementy dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Hl.
31

3.2

Zakres robot do wykonania dla planowanej inwestycji.
Roboty renowacyjne i dociepleniowe:
Prace przygotowawcze
Montaz i demontaz rusztowan,
Wykaonanie zabezpieczajacego zadaszenia nad wejsciami do budynku,
Usuniecie zniszczonych obrébek blacharskich,
Usunigciem wtarnych zapraw, odspojonego tynku, bgd# catodei tynku,
MNaprawy w obrebie murow,
Renowacja elewacji,
Remont kominow,
Zagruntowanie $cian wraz z usunieciem przy pomocy szczotek stalowych pylu i luznego tynku,
Przyklejenie styrapianu do scian oraz kotkowanie,
Wykonanie warstwy zbrojacej z zatopiong siatka na styropianie,
Wykonanie warstwy tynku,
Wymiana obrobek blacharskich , demontaz i montai elementéw mocowanych do elewacii,
Malowanie elewacji
Prace porzadkowe,

Zagroienia jakie mogg wystapic podczas realizacji robot budowlanych.
Przewrocenie rusztowania na skutek niewlasciwego montazu,
Upadek z rusztowania,
Porazenie pradem,
Urazy pracownikow,
ZagroZenie pozarowe przez pracownikow i osoby trzecie,
Zaprdszenie oczu podczas przygotowania mieszanek klejowych,
Wejscie osdb postronnych na rusztowanie,
Uszkodzenie ciata podczas oczyszczania elewacji przez odpryski materiatéw,
Upadek z wysokosci,
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Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami,

Nalezy uczulic Wykonawce robot na stosowanie odpowiednich zabezpieczen i srodkéw ochrony
osobiste] oraz sprawowanie nieustannego nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

Roboty naleiy wykonywac z zachowaniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
ktore zawartych w Rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt montazowych i rozbiorkowych, Dz.U. 2 1972 r. Nr 13 pou.
93, oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r. Nr 129
poz. 844,

3.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

poszczegolnych etapéw robét,

Preed przystgpieniem do realizacji robot (etapow robot) naleizy przeprowadzi¢ szkolenie bhp
i udokumentowac je w dzienniku szkolerd. Szkolenie takie powinno zawieraé: okreélenie zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagroienia ludzi | srodowiska, koniecznoié stosowania
przez pracownikow srodkdw ochrony osobiste], zabezpieczajacych przed ewentualnymi skutkami
zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru osob uprawnionych na budowie (kier. budowy,
majster, itp.) nad realizacja robot szczegdlnie niebezpiecznych, wykaz oséb przeszkolonych
do udzielania pierwsze] pomocy.

3.4 Wskazanie srodkdow technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwem

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybks ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
Zdrowia i w ich sgsiedztwie, kierownik budowy powinien:

Opracowac i przestrzegac planu BIOZ,

Przygotowac zaplecze budowy 7 punktem medycznym i drodkami tacznosci,

Wykonac harmonogram robét, uwzgledniajacy etapy robot i warunki bhp,

Prowadzi¢ ciagly nadzar nad wykonywaniem robhdt niebezpiecznych,

Prowadzi¢ dziennik budowy i dokonywal w nim zapisdéw dotyczacych sytuacji naruszenia
przepisow bhp,

Powiadamiac sukcesywnie lokatorow o ewentualnych moiliwosciach wystapienia zagroien
na budowie,

Mantaz i demontaz rusztowania dokonac przez wyspecjalizowane ekipy monterskie,

Dokonac odbioru rusztowan przez dozdr techniczny,

Zastosowac siatki zabezpieczajgce na rusztowaniach,

Ogrodzic teren budowy, wyznaczyc strefy niebezpieczne, zamontowaé odpowiednie tablice
ostrzegawcie,

Dozorowac teren budowy przed wejsciem na teren budowy osob postronnych,

Dokonac montazu odpowiednich daszkow zabezpieczajacych ciggi komunikacyjne.

Prowadzenie robdt ziemnych | montazowych przy uiyciu sprzetu mechanicznego w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, powinno byé poprzedzone okreéleniem przez
kierownika budowy, bezpieczne| odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosc wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejicie
do wykopu, przy pomocy drabiny,

Umocnienia wykopdw powinny byc wykonywane w sposob szezegdlnie staranny, co powinno byé
kantrolowane przez kierownika budowy.

Plan bio: nalezy sporzadzic na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwcea 2003 r. w sprawie informagji dotyczqeef bezpieczeristwa [ ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowig (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).Roboty budowlane nalezy
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wykonywac z zachowaniem przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy, ktére zostaty
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23 paidziernika 1997 r. Nr 129
poz. 844 z poiniejszymi zmianami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. ) .Podczas organizacji placu
budowy i prowadzenia prac budowlanych nalety priestrzegac przepiséw ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami, przepisow przeciwpoiarowych.

arch. Justyna Berent — Proc

nr upr. Fommgwms
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6. Czesc rysunkowa
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