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* Baza rysunkdw AutoCAD - gotowe rozwigzania z zakresu hydroizolacji

* Edytor gotowych rozwiazani - szybki wybor wiasciwego uktadu,
automatyczny dostep do potrzebnego rysunku AutoCAD

* Kalkulator zuzycia - zuzycie materiatu i koszt hydroizolacii
* Katalog Naktadéw Rzeczowych - niezbgdne dane do tworzenia koesztorysu

* Peina dokumentacja - dostep do wszystkich potrzebnych
dokumentéw dla kazdego produkiu
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ODTWARZANIE 1ZOLACJ) POZIOMEJ FUNDAMENTOW METODA INIEKCJI

Na etapie projektowania konstrukcji bardzo wazne jest uwzglednienie nlezbgdnych izolac]i chroniacych budowle
przed zawilgoceniem | destrukcyinym oddzialywaniem wody. Przy doborze redzaju hydroizolasji oraz produktow
zktdrych ma by wykaenana nalezy uwzglednic:

* warunki wodno-gruntowe {w tym rodzaj gruntu wystepujacy na granicy posadowienia | ponizej poziomu
starostwo Powialowe w Wejheroww
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* rodzaj konstrukeji budynku (podpiwniczony, czgsciowo podpiwniczony, niepodpiwriensai. NIP 588-183-10-67
* materiatzjakiego bedg wykenane fundamenty oraz to, czy beda okladane warstwa termoizolacji.

Brak lub bigdnie dobrana izolacja pionowa iflub pozioma prowadzi do zawilgocenia element6w konstrukcyjnych,
a w konsekwencji do uszkodzeri spowodowanych przez mikroorganizmy oraz rozpuszczone w waodzie sole.
Zrodiem zawilgocenia oprécz bezposredniego oddziatywania wod opadowych i gruntowych jest tez podcigganie
kapilarne, kondensacja pary wodnej czy higroskopijnos¢ materiatow budowlanych. Gdy zachodzi koniecznogé
naprawy/odtworzenia hydroizolacii zakres prac renowacyjnych moze obejmowac nasiepujace czynnosei:

» odtwarzanie izolacji poziomej,

* odtwarzanie izolacji pionowej,

* wykonanie izolacji typu wannowego od strony wnetrza pomieszczenia,

* zatamowanie ewentuainych przeciekéw plombami szybko wiazacymi,

» pdgrzybianie,

« zabezpieczenie przed wilgocig higroskaopijna,

» tzw, zabiegi ostonowe (np. odsalanie),

= QSuszanie murgw.




INSTRUKCJA WYKONANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Prace wstepne najczgsciej polegaia na wyréwnaniu podioza, izolacji
miejsc wycieku wody oraz elastycznym uszczelnieniu ruchomych
szczelin. Nalezy usunggé zniszczone tynki, jastrychy i powloki mala-
rskie przynajmniej 50 cm poza granice zawilgocenia. W przvpadku
szczelnych posadzek jasirych usuwa sig tylko w pasie o szerokoéci
30 om przy styku posadzki ze $ciana, jesli zas posadzka jest
nieszczelna, 1o z catej powierzchni. Uszkodzona zaprawa w spoinach
musi zosta¢ wydrapana albo wyfrezowana do glebokosci 2 cm
| nastgpnie pone-wnie uzupelniona nows zaprawg 0 parametrach
zblizonyeh do oryginaine] spoiny. Jesli pojawia sie punktowe lub
liniowe przecieki to uzupelnia sig je za pomiocg specialnego
szybkowigZacego cementu. Ustabilizowans rysy powinny byc
zamknigte zaprawg uszczelniajacg o krotkim czasie wigzania.

.SPRAWDZENIE ZAWILGOCENIA MURU W CELU DOBORU TECHNGLOGII INIEKCJI

Preparat iniekcyiny IZOHAN wodochron W mozna stosowad
w murach o stopniu przesiaknigcla wilgocia 45-75% bez wstepnego
osuszania muru. W przypadku wyzszego zawiigocenia konieczne jest
wsigpne osuszenie mury w strefie iniekcjl (najlepie] goracym
powietrzem).

Intekcja moze odbywac sig bezcisnieniowo (grawitacyjnie) bad? tez
pod cisnieniem. Gdy kapilarny wspdtczynnik przesiaknigcia wilgocia
jest wyZszy niz 60% iniekcla grawitacyjna moZe nle spehic
oczekiwan, lepiej jest wowezas wykonad iniekcje niskocisnieniowa.

Usytuowanie atwordw iniekcyjnych zalezy od: stopnla przesig<nigcia
wilgocia przegrody, rodzaju materialu z jakiego wykonana jest
przegroda, grubosci przegrody oraz od tego czv wykonujemy
{odtwarzamy) tez izolacje pionowa. W $cianach o grubosgi pOWY 28]
60 cm zaleca sig wykonanie iniekeji dwustronnej lub dwurzgdowej.
iniekcja dwurzedowa zalecana jest jako dodatkowe zabezpieczenie
i stosuje sig ja takze w murach z przewarstwieniami kamiennymi.
W przypadku odtwarzania izolacfi pionowej od strony wilgoci
gruntowej otwory iniekcyjne wykonujemy przy poziomie posadzki.
Jezeli, z jakiego$ powodu, nie jest mozliwe odkopanie $cian
fundamentowych i wykonanie/naprawienie izolacji to otwory
iniekcyine powinny znajdowad sie powyZej poziomu ierenu.
Po wywierceniu otweréw nastepuje ich odpylenie (odessanie pyiu).
Nie nalezy zaniedbywaé tej czynnosci, ma ona bowiem wplyw
na rozprowadzenie Srodka iniekcyjnego w murze.
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Iniekcja jednorzedowa (mur o grubosci mniejszej niz 60 ¢cm)
Staregtyo Fowisiowe W ivr )
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Iniekcja jednorzedowa (mur o grubosci mniejszej niz 60 cm)

Odstgp migdzy Srodkami otwordw 10+125¢cm

Odlegtos¢ dna otworu od drugie] sirony muru 5+8cm

Srednica otwordw 20+ 30 mm 10+ 18 mm
Nachylenie otwordw 30 =45 0+30

Iniekcja dwurzedowa (mur o grubosci wiekszej niz 60 cm)

<20cm

- T — __”‘_' T T T T T e e T e e e —— i

£

=

o

A

<20 cm

S IO, I S -t b
5ﬁ8cm

Iniekcja dwurzedowa (mur o grubosci wiekszej niz 60 cm)

Odstep migdzy Srodkami otworéw w jednym rzedzie nie wigcej niz 20 em
Piaiiowy edstep miedzy rzedami nie wigcej niz 8 cm
Odlegtosc dna otworu od drugiej strony mury 5+-8¢cm

Srednica otworéw 20+30 mm 10=18 mm
Nachylenie otworow 30 =45 0 =30



INSTRUKGJA WYKONANIA
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INIEKCJA WSTEPNA - SUSPENSJA

W przypadku gdy w murze wystepujg kawerny, rysy czy peknigcia
przed wykonaniem wdasciwej iniekcji nalezy wykonaé iniekcje
wstepna. Wykonuje sie ja po to aby preparat iniekcyiny hie wypelniat
pustek w strukturze murd tylko rozprzestrzeniat sie w kapilarach,
kitorymi nastepuje transport wilgoci. Do uzupelnienia wigkszych
pustek i rys w murze stuzy specjaina zaprawa wypetniajaca tzw.
suspensia Do nawierconych otworéw wprowadza sig pod cisnieniem
rzgdu 2-3 atmosfer suspensje z zaprawy IZGHAN renchud R-105.
Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypeiniajacej pusth i rysy w ciggu
nasigpnych 60 minut nalezy wykonad whasciwa iniekcje. Oznacza to,
7e W czgsciowo stwardmatej zaprawie z wstepnej iniekcji nalezy
powtorzy¢ etap nawiercania otwordéw i w te same otwory wpro-
wadzi¢ mikroemuisig silikonowg (SMK) - 1ZOHAN wadochron W.

ZALETY MIKROEMULSJI SILIKONOWEJ (SMK)

posiada bardzo niska lepkos¢ i maty promier: czasteczek ok. 10 do 10" m (jest on o rzad mnigjszy
od pozostatych preparatéw iniekcyjnych), co umoziiwia fatwigjsza penetracie nawet w najmniej-
szych kanalikach w murze

Jej czasteczki moga mieszad sig¢ z woda kapilarng materiatu budowlanego, tak Ze nawet przy
wysokim zawilgoceniu moziwa jest duza glghoko$¢ wnikania i dobre rozprowadzenie materiatu
W przegrodzie

Jei czasteczki wigZg sig z podiozem, nadajgc mu wlasciwosci hydrofobowe (odpychajace wode),
nie pogarszajgc jednoczesnie parametrow dyfuzyjnych przegrody

uaktywnia sig bez koniecznodci dostepu dwutlenku wegla, 2 wigc nie jest konieczny niski poziom
wypetnienia kapilar umozliwiajacy dostep GO,

jest obojgtna wobec kwas6w i zasad, posiada zdolnoS¢ do unieruchamiania fizycznych szkodliwych
2wigzkéw soinych w obrebie obszaru penetracji, co daje moZliwos¢ odtworzenia niezwykle trwate]
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ALTERNATYWA - KREM INIEKCYJINY

W murach z kawernami, pustkami, rysami alternatywa dia iniekcji dwustapowej jest zastosowanie kremu
iniekcyinego 1ZOHAN wodachron K. 1ZOHAN wotdoehron K to mieszanina silanu i siloksanu o kensystencji
kremu, 0 wysokiej zawartosci substancii czynnej — powyzej 80%. Dzigki mieszaninie obydwy skiadnikow mate
czastki silanu sg nosnikiem wigkszych hydrofobowych czastek siloksanu i w ten sposéh nawet w murach
0 bardzo waskich kapilarach udaje sig wytworzy¢ szczelng barierg. IZOHAN wodoehron K nadaje sie do Scian
Z przewarstwieniami kamiennymi, a takze wypeinionymi gruzem i nie wymaga iniekcji wstepnej (suspensji).
Krem aplikuje sig za pomoca pistoletdw inigkcyjnych.



INSTRUKCJA WYKONANIA
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INIEKCJA BEZCISNIENIOWA (GRAWITACYJNA)

Przed wykonaniem iniekcjl nalezy odpowiednio przygotowad
preparat, w tym celu IZOHAN wodechran W rozciericza sie z woda
w stosunku 1:9. Iniekcja grawitacyjna polega na wiswaniu
w nawiercone olwory przygotowanego preparatu metoda .mokre
na mokre” | uzupelnianiu materiatu tak dhugo, az nastapi catkowite
nasycenie muru. W melodzie tej zalecane s3 specjalne lejki lub
pojemniki dozujgce, umozliwiajgce lepszg kontrole nasaczania muru.
Jesli w niekiorych lejkach po uplywie wymaganej ilosci godzin
pozostanie plyn iniekcyjny, naiezy rozdzieli¢ go na puste juz lejki.

Polega na wiiaczantu przy jednostainym niskim ciénieniu przvgoto-
wanego preparat przez pakery niskociSnieniowe, umieszczone
w olworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej.
Iniekeja cisnieniowa jest metoda skuteczniejsza od inieksji
grawitacyjnej, gdyz moze by¢ stosowana takie w murach mokrych
(zalecane wstgpne osuszenle pasa muru). Pozwala ona takze
na Kontrolg catego procesu witaczania preparatu, a otwary iniekcyjne
moZna wiercié nawet w poziomie.

Bardzo istotne jest to, by fizyczne schnigcis mikroemulsii silikonowe]
nastapito w ciggu tygodnia od wtloczenia preparatu iniskcyinego.
Przy wysokim zawilgoceniy muru | jednoczesnie wysokig]
wilgotnosci powielrza, woda, jako no$nik materiatu iniekcyjnego, nie
moZe odparowac, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie moze tym
samym ujawni¢ swojego dziatania. Koniecznym moZe okazaé sie
ustawienie ufzadzen grzewczych usuwajacych wilgoé. Dopiero
wowczas, gdy materiat budowlany uzyska wiasnosci hydrofobowe,
zapewnione jest przerwanie podciagania kapilarnego | moZliwe
odparowanie wilgocl powyzej poziomu iniekcii.
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ODTWARZANIE 1Z0LACJI PIONOWEJ ZEWNETRZNEJ W TYSTEM'S MIMFRn ay

a0 181886418 NIP SIS 10 8
Ddtworzenie izolac]i pionawej polega na utworzeniu szczelne] i ciaglej (potaczonej z izolacja pozioma) powtoki
0 duze] przyczepnosci do podioza. Odtworzenie izolacji od strony wilgeci gruntowe] mozna uzyskac za pomoca
mas bitumicznych (opisane w zeszycie nr 1.1. Systemy fundamentowe) albo przy pomocy mikrozapraw
uszczelniajacych. Hydroizolacja wykonana w systemie mineralnym posiada wysoka dyfuzyjnos¢, ktéra umozliwia
odparowywanie wody 2 zawilgoconych przegréd, co jest szczegdinie wazne przy renowacji obiekidw
zabytkowych. Przedstawiona ponizej technologia jest jedna z metod wykonywania hydroizolacji pionowej | moze
byé rdwniez stosowana dla nowyeh obiekidw.

Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniajacej (IZOHAN EKO 1K lub IZOHAN EKO 2K)
IZOHAN grzybostop

{ZOHAN grzyhochron

IZ0HAN farba przeciwwoedna

Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi

1ZOHAN wodochron W — iniekcja preparatem na bazie mikrosmulsji silikonowsj
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INSTRUKCJA WYKONANIA
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Po odkopaniu przeznaczohego do uszczelniania elementu nalezy
go starannie oczyScié | ocenié stan powierzchni. Konleczne jest
usunigeie wszelkich luZnych, niezwigzanych, skorodowanych
fragmentdw muru, skucie starych tynkow, usunigeie starych powlok
izolacyjnych oraz innych antyadhezyinych elementow. Wszelkiego
rodzaju ubytid, pustki, kawerny powinno sig uzupetnié systemowymi
Zaprawami naprawczymi typu PCC lub materiatem o parametrach
najbardziej zblizonych do oryginainego. Przy wigkszych
nierdwnosciach koniecznym moie byé zastosowanie tynku
wyrdéwnujgcego. Szczegdlng uwage nale?y zwrdcié na ostra
Krawedzie | wystajace z podioZa fragmenty, kidre nalezy sfazowac.
W sysiemie IZOHAN EXO podtoza ¢ normalnej chionnosci. niepylace,
nie wymagajg gruntowania. Przy stonecznej, cieptej pogodzie zaleca
sig zwilzenie podtoza czysta woda.

WYKONANIE FASETY
. S

Fasety to specjaine wyoblenia stosowane w celu niwelacji naprezeri
na siyku izolacji ptaszczyzny pionowej | poziomej. W systemie
mineralnym wykonu(e sie je z zapraw naprawczych typu PCC IZOHAN
renohud R-183. Promiert wyoblenia powinien wynosi¢ ok. 5 cm.
Mozna go wykonac za pomocg butelki ub kielni o ksztatcie kociego
jezyczka. Styk sclany | fawy fundamentowej, jako miejsce szczegéinie
wrazliwe, naleZy potraktowac specjalnie. Dlatego tez na tym obszarze
{na Scianie fundamentowej pas o szerokos$ci ok. 25 cm) powinno sig
usung¢ stare powtoki uszczelniajace, wykonac fasetg oraz wstepne
uszczelnienie mikrozaprawg uszczelniajgosj jednosktadnikowej
1Z0HAN EXO 1K iub dwuskladnikowej IZOHAN EXO 2K (w przypadku
wystepowania parcia negatywnego stosowac tytko IZOHAN EXQ 1K).

1IZOLACJA PIONDWA

B D,[, Pierwsza cienka warstwe nanosi sig w celt zamknigcia pordw
w podiozu, weierajac przy pomocy twardej szezotki. Nalezy odczekad
ok. 3-4 godz, aby warstwa wyschia. Réwniez miedzy drugs
i ewentuaing trzecla warstwa nalezy zachowal odstgp czasu
wynoszacy 4 godz. Mikrozaprawy mineralne IZOHAN EKG 1K
i EKD 2K mozna nanosic za pomocg pedzia, szpachli lub urzadzenia
natryskowego. Zalecana grubos¢ nanoszenia 1 warstwy fo 1 mm.
Grubos¢ powioki pe wyschnieciy powinna wynosi¢ od 2 do § mm
fw zaleznoSci od warunkow wodno-gruntowych). Nie nalezy
zapominaé 0 nalezylym zabezpieczeniu czgsci cokotowej budynku
przed wodg rozbryzgowa, wyciagajac izolacie min. 30 cm powyZej
poziomu terenu. Hydroizolacje wewnetrzng posadzki wyprowadza sie
min. 15 cm ponad poziom odtworzonej izofacji poziomej.




[ZOLAGJA TYPU WANNOWEGO (OD STRONY POMIESZC2kwln)
Qpg. 191680414,

Podczas renowacji hydroizolacji czesto nie ma dostepu do fundamentu od zewngtrz {ed strony wilgoci gruntowej)
w tej sytuacji zaleca sig wykonac izolacjg od strony pomieszczenia. W przypadku izolacji typu wannowego
przegroda jest caly czas narazona na wilgot zawarta w gruncie, a wiec przekr6j muru pozostaje caly czas wilgotny.
Jednak jesli materialy, z ktdrych wykonstruowana jest przegroda, nie ulegly znacznej degradacji, to nie powinno
by probleméw zwigzanych z bezpieczeristwem budynku. W przypadku izolacji typu wannowego ofwory
iniekcyjne stosuje sig powyzej poziomu terenu, 2 w Srodku pomisszczeri dodatkowo tynki renowacyjne.

Hydroizolacja z mikrozaprawy uszczelniajacej IZOHAN EKO 1K

IZOHAN grzyhostop i/lub 1ZOHAN grzybochron

I1ZOHAN wodochron W ~ iniekcja preparatem na hazie mikroemulsii silkonowej
Tynk renowacyjny

Faseta / 1ZOHAN tasma uszczelniajaca 120/120
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INSTRUKCJA WYKONANIA

vaq TLIRERTY:
Skuteczna izolacja wymaga uzyskania nosnego podioza oraz
zapewnignia jak najwigksze] przyczepno$ct materiatu izolacyjnego.
Diatego bardzo istotne jest, aby wszelkie [uZne, niezwiazane
Z podiczem, antyadhezyjne warstwy usunac. Wszelkiego rodzaju
ubytki, pustki, kawerny powinno sig uzupetié¢ systemowymi
Zaprawami naprawczymi z serli IZOHAN RENOBUD R. Przy wigkszych
niergwnosciach konieczne jest zastosowanie tynku wyrownujacego.
Nalezy zwrdcic szczegding uwage na ostre krawedzie i wystajace
Z podieza fragmenty. W razie wystgpowania punkiowvch, czy
linfowych przeciekéw nale?y je zatamowaé przy pomocy plomb
szybkowigzacych. Konieczne moze hy¢ takze nalozenie preparatu
stanowigcego barierg przeciwsolng.

Szczegoine] uwagl wymaga przygotowanie podioZa ma #Haczach
elementow pionowych z powierzchnig poziomg. Styk Sciany
i posadzki nalezy zawsze odslonié, usungé jastrych w pasie
0 szerokosci od 20 do 25 cm, i w miejscu tgczenia wykudé bruzde
0 wymniarach ok. 4 x 4 cm, Wykonang bruzde wypetnia sig cementem
szybkowigzacym. Powierzchnie sciany i posadzki rdznie pracujg
wzgledem siebie i naprgZenia powstajace pomiedzy nimi koncentruja
si¢ w naroznikach. Z tego wzgledu we wszystkich naroZnikach
w hydroizolacje powinny byc wtopione fasmy uszczelniajace.

IZOLACJA TYPU WANNOWEGD

Pierwszg cienkg warstwe nanosi sig, mocno weierajac za pomoca
pedzia, w celu zamknigcla poréw w podiozu. Po naniesisniu naledy
odgzekad ok. 3 godziny, aby warstwa wyschia. Zalecana grubogeé
naneszenia jedne} warstwy wynosi 1 mm. Réwniez migdzy druga
I ewentualng trzecig warstwa nalezy zachowaé przerwe
technologiczng wynoszacg ok, 3-4 godz. Przy wykonywaniu
hydroizolacji typu wannowege wymagana taczna grubosé izolacji to
3 mm. Hydroizolacja posadzki z IZOHAN EKQ 1K powinna zostaé
wyprowadzona na Sciany min. 15 om powyZe] atwordw iniekeyjnveh.
Na powierzchniach poziomych w izolacie nalely wtopic siatke
polipropylenows. W przypadku nieco korzystniejszych warunkdw
wodno-gruntowych z IZOHAN EKO 1K wykonuje sig izolacje 30 cm
pion — 30 ¢cm poziom na styku Sciana/posadzka. Pozostalg czesé
posadzek izoluje sig mikrozaprawa uszczelniajacy dwuskfadnikowa
IZOHAN EKO 2K

b,



LIKWIDACJA SKAZEN GRZYBAMI PLESNIOWYMI

POCRTE. NIP 588.183. 10,47

W celu przeprowadzenia skuteczne] renowac]i fundamentow nalezy najpierw zlokalizowac, a péZniej usunad
przyczyng zawilgocenia. Zawilgocone i porazone grzybami kenstrukcje budowlane stanowia zagrozenie dia samej
konstrukeji budynku, ale przede wszystkim dia zycia i zdrowia czlowieka.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Proces odgrzybiania naleZy rozpoczaé od oczyszczenia, podioza
z nalotéw grzybow. W przypadku niewielkiego skaZenia wystarszy na
mokro zdrapac farbe czy tapete ze Sciany, przy silnym — zaleca sie
skucie zawilgocenage tynku przynajmnie] 80 c¢m poza granice
zawilgocenia. Skuty tynk nalezy jak najszybeie] usunaé
Z pomieszczenia. Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgocone]
Sclany strumieniem cleptego powietrza oraz zapewnienie odpo-
wiedniej wentylacji. Czasem zawilgocenie wynika z niedostatecznej
termoizolacji (mostki termiczne).

ZASTOSOWANIE SRODKA GRZYBOBOJCZEGO

Na oczyszczone z nalotéw, osuszone oraz odkurzone z pylu podioze
mozna rozpoczad nakfadanie preparatu grzybobdjczego 1ZOHAN
grzybostop. Aplikacja preparatu moze odbywad sig za pomocy
natrysku fub pedzla. NaleZy stosowaé metode tyndalizacji: minimum
trzykrotne powtérzenie w odsigpach 24 godzinnych. Kitkukrotna
aplikacja ma na ceiu usuniecie zaréwno wykwitow w postaci grzybow
czy plesni, jaki zarodnikow.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED POWTORNYM PORAZENIEM

Po catkowitym wyschnigeiu preparatu grzybebdjczego, na odkazong
powierzchnie mozna nakladac nowy tynk lub gladZ szpachlowa.
W celu zabezpieczenia powierzehni przed ponownym zakazeniem
grzyhamii plesnig nalezy zastosowac preparat IZOHAN grzyhochran,
nakladany za pomocg pedzia lub natrysku. W celu dodatkowego
zabezpieczenia przed powtdrnym porazeniem korozig biologiczna,
~ poprzeschnigciu preparatu grzybochron, tj. po okoto 12 godzinach,
nanasic jedng lub, w razie potrzeby, dwie warstwy IZOHAN farby
przeciwwaodnej. Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszaé.




ZASTOSDWANIE PRODUKTOW
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

IZOHAN renobud R-102 - warstwa sczepna

{ZOHAN renobud R-103 - warstwa naprawcza 5-40 mm
[ZOHAN renobud R-104 - warstwa naprawcza 30-100 mm
IZOHAN renobud R-105 - warstwa wyréwnawceza 2-6 mm

- koneentrat mikroemuls;ji
[ZOHAN Wodochron W silikonowej (SMK) do
wykonywania przepony poziomsj
- specjalna zaprawa wypetniajaca,

IZOHAN rencbud R-105 .
suspensja

IZOHAN Wodochron K - krem iniekcyjny

IZOHAN EKO 1K - elasty_czng jednosktadnikowa
izolacja mineraina
IZOHAN EKO 2K - elastyczna dwuskiadnikowa

izolacja mineralna

11
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ZASTOSOWANIE PRODUKTOW / DOKUMENTACJA

58) 572.05-02
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Reg 191686414

LIKWIDACJA SKAZEN WYWOLANYCH GRZYBAMI PLESNIOWYMI
IZOHAN grzybostop

- preparat do zwalczania grzybow

- preparat do zabezpieczenia przed

IZ0HAN grzybochron porazeniem grzybami i plesnia

1ZOHAN farba przeciwwodna - powtoka wodoszczeina

MATERIALY POMOCNICZE

IZOHAN tasma uszczelniajaca - uszczelnianie krawedzi, przej§é
120/120 pion/poziom i dylatacji

PRODUKTY IZOHAN Dokurmentacia dostepna na www . l2ohan, pi

renobud R-102 ] . . ®
renobud R-103 o ® . °
renobud R-104 L ° ° .
renobud R-105 . L ° ®
EKO 1K ® ® ® .
EKO 2K ° ® ° °
Grzybochron o . ®
Grzybostop I ° °
Wodochron W . ° ®
Farba przeciwwodna * ® ® °
tasma uszczelniajgca 120/120 L ®

12
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IZOHAN renobud R-102 mineralna zaprawa sczepna

- dobra przyczepno$é do betonu
‘ - minimatny skurcz wigzania
ek T il - mrozoodpornosé
[ZOHAN - odpornosé na dziatanie soli

rozpuszczonej w wadzie

IZOHAN renobud R-103 zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm oraz do wykonywania faset

- dobra przyczepnosé do betonu

- bardzo dobra wytrzymato$é na $ciskanie

- ochrona przed wnikaniem CQ,

- minimainy skurcz wigzania

- mrozoodporno$é

- odporno$é na dziatanie soli
rozpuszczonej w wodzie

Uziarnienie
Zuzycie
Opakowanie

Uziarnienie
Zuzycie

Opakowanie

IZOHAN renobud R-104 zaprawa naprawcza od 30 do 100 mm

.‘r,
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t
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- bardzo dobra wytrzymato$¢ na sciskanie

- ochrona przed wnikaniem CQ,

- minimalny skurcz wigzania

- mrozoodporno$é

- odpornosé na dziatanie soli
rozpuszczonej w wodzie

' ‘ - dobra przyczepnosé do betonu

Uziarnienis
Zuzycie
Dpakowanie

do 1,2 mm
1,8-2,0 kg/m?
25 kg

= —

do 3,0 mm
1,9 kg/m%mm
25 kg

do 8 mm
2,3 kg/m¥mm
25 kg

IZOHAN rencbud R-105 zaprawa naprawcza od 2 do 6 mm oraz do wykonywania suspensji

- dobra przyczepnos$é do betonu

- bardzo dobra wytrzymatosé na Sciskanie

- pchrona przed wnikaniem GO,

- minimalny skurcz wigzania

- mrozoodpornosé

- odporno$é na dziatanie soli
rozpuszczonej w wodzie

Uziarnienie
Zuzycie
Opakowanie

do 0,5 mm
1,7-1,8 kg/m%mm
25 kg

13
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WEASCIWOSCI PRODUKTOW

289 191683414, NIP 585-183-10-87

IZOHAN WODOGHRON W
- - wysoka skutecznosé przy ok 1,5-201
- zawilgoconych murach graz . koncentraty/m?
przy duzych grubosciach scian Zuzygie przekroju
E & . gggi;gmﬁflﬂ podiozy poziomego muru
- ie tworzy soli niszczacych budowig Odpornos¢ dobra
- Szczegbinie skuteczny w przypadiu chemiczna
zastosowania iniekcji Opakowania 11, 51

niskocisnieniowej

HYDROIZOLACJA

1ZOHAN EKO 1K iednosktadnikowa mikrozaprawa Is2c2eniajaca

- bardzo dobra przyczepnos$é do podioza Zuzycie 3 kg/m%2 mm
réwniez przy cignieniu negatywnym .

- Niski opdr dyfuzyjny pary wodnej Proyozepnosé 3,00 MPa

- odpomos¢ chemiczna do betonu

- hamuje karbonatyzacje betony Opakowanie 15kg
- nie zawiera rozpuszczainikgw

IZOHAN EKO 2K dwusktadnikowa mikrozaprawa Uszczeniajaca

| wmokam - - Wysoka elastycznosé Zuzycis 3 kg/m%2 mm
' — - Niski op6r dyfuzyjny pary wodnej o
- mostkowanie pknigé Wydluzenie ok 949
- odpornosé chemiczna wzgledne
. - hamuje karbonatyzacje betonu .
- nie Zawiera rozpuszczalnikéw g;zg:tz:ss 08¢ ponad 2 MPa
- posiada atest higieniczny na kontakt
Z wod3 pitng Opakowania 24 kg, 40 kg

14
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WEASCIWOSCI PRODUKTOW

RENOWACJA | ODGRZYBIANIE
IZOHAN GRZYBOGHRON

P - ~ Skuteczne zabezpieczenie przed Zuycie ok. 0,3 i/m?
e rozwojem plesni i grzybow )
- wysokie whasciwosci Opakowania 1}, 21, 51
penetracyjne
- fatwosc i szybko$c zastosowania

1ZOHAN GRZYBOSTOP

m - skuteczne zabezpieczenie przed Zuzycie ok. 0,1 I/m?
5, rozwojem plesni i grzyhow )

- wysokie wiasciwoscl penetracyjne Opakowania 500mi, 21, 5l

- fatwosc i szybkos$¢ zastosowania

IZOHAN FARBA PRZECIWWGODNA powloka wodoszezelna

- wodochrennosé Zuiycie 0,3 kg/m?

- trwatos¢c L .

- ochrona przed powierzchniowymi Czas schnigcia 4 godziny
wykwitami solnymi Przyczepnosc 1,5 MPa

- odporno$é na tarcie na sucho

- kwaso- i lugoodpoma Opakowanie S kg

- bardzo dobra przyczepno$é do podioza

MATERIALY POMOCNICZE

[ZOHAN TASMA USZCZELNIAJACA 120/120

- rwate zabezpieczenie szczelin Rozclagliwost 295%,
. - bardzo elastyczna .
s - wytrzymata na rozcigganie Odpor-nosc dobra
/" - nie ulega procesom starzenia chemiczna
¥ Grubosé 0,7 mm
Rolki 10,50 mb

6
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IZOHAN wodochron W - iniekcja preparatem
na bazie mikroemulsji silikonowej

wyprawa fynkarska

Zaprawa kigjowa z wiopiong siatka zbrojeniows
IZOHAN EKO 2K gr. 2mm

dciana fundamentowa

min. 30 cm

IZOHAN grzybostop /lub IZOHAN grzybochron
IZOHAN EKO 1K - izolacja lypu wannowego
tynk renowacyjny

warsiwa dociskowa

warsiwa poslizgowa z folii PE
IZOHAN EKO 1K - hydroizolacja typu
wannowego gr. 2-3 mm

belon podidadowy

podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy

fasela z IZOHAN 1ZOBUD R-103
lub IZOHAN tagma uszczeiniajgca
wiopiona w IZOHAN EKO 1K
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IZOLACJA PIONOWA - zu¥ycie malerighow
WARSTWA GRUBOSC ZUZYCIE
IZOHAN Tubs
odgrzyblanic el , : 0,1-0,3 ¥m2
hydroizolacia plonows IZOHAN EKO 1K (ekofolia ki
przeciwwilgociowa wysokocisnieniowa 1-skl} 3 mm 45 2
IZOLACJA POZIOMA - zuzycie matenafow
WARSTWA GRUBOSC ZUZYCIE
hydroizolagja pozioma L toct ~ 2 Vm2 przekmju
fundamentu Iniskcja IZOHAN b paziomeago murt
hydroizolacja pozioma IZOMHAN EKO 1K (skofolia
posadzkl na gruncie wysokocisnieniows 1-sid } 3 mim 45 kgim2
16
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IZOLACJE OD STRONY WILGOCI GRUNTOWEJ (INIEKCJA PRZY POZIOMIE POSAL

e lte ury | Budownlcter®
Wydzial Arc o . Ul.3 Maja &

R

84-200 Wej 7
_ 572:94-47, fax (058)5
. (06) NP 5881

min. 30 cm

folia kubetkowa ze zintegrowang widkning filinyjgeg

IZOHAN EKO 1K / IZOHAN EKO 2K - hydroizolacja

Sciana fundameniowa

LZOHAN wodochron W 4
-iniekcla preparatem na bazie {

mikroemulsii silikonowe,

" |warsiwa dociskowa

IZOHAN ifub IZOHAN hron
farba przeciwwodna

]

warsiwa poslizgowa z folii PE
HZOHAN EKO 2K - hydroizolacia
beton podkladowy

podsypka piaskowa zageszczona

" faseta z IZOHAN

. IZOBUDR-103 =

\grunt rodzimy

IZOHAN tasma uszczelniajgca 120/120

/mmwuam
W

\/\’\\\\\\:\\\\,\\ ,\\;.\\\\..;\\\,\«;\\\.;«,\

kilin uszezelniajaey z cementy
“\.szybkowigZacego ~4 x4 cm

IZOLACJA PIONOWA - zuZycie malerialbw
WARSTWA GRUBOSC ZU2YCIE
e IZOHAN gnzybostop kb
odgrzybianie ZOHAN bock 0,1-0,3 ¥m2
hydroizotacia pionowa IZOHAN EXO 1K (ekoloka
przeciwwodna wysokocisnieniowa 1-sk) 3 mm 4.5 kg/m2
IZOLACJA POZIOMA - zuzycie malerialow
WARSTIWA GRUBOSC ZUZYCIE
hyuroizolacia porioma P 2 Um2 przekroju
inielcia IZOHAN wodochron W pozi s
hydrolzolacia pozioms {ZOHAN EKO 2K (ekoiola keyn2
posadzki na gruncie wysokocismienlowa 2-skd.) 3mm 46

17
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fasetz z IZOHAN IZOBUD R-103 lub

[

£
g:': l ] ] folia iubelkowa ze zintegrowang widkning fitirujacg
£ [ l ] h:zam_w EKO 1K lub IZOHAN EKO 2K -
- | I | A
_ ] | [ lgg:m gqybas?o?ﬂub IZOHAN grzybochron
: T ] T przecivwodna
i r ] i
| | |
l I , l slaslyczna IZOHAN renobud C-503
N l | plylka ceramiczna
| . B — e m— T £
J: "j?:f: —_— _J ——————— msxoz:;; hydrozolacia
L 1ZOHAN wodochron W I podsypka piaskowa zageszczona
'_ : - infekeja preparatem na grunt rodzimy
J : bazie mikmlemulsji silﬂconovfg{

=1 IZOHAN iasma uszczeiniajaca 120/120

wiopiona w IZOHAN EKO 1K

faseta z IZOHAN
} Renobud R-103 |

f
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IZOLACJA PIONOWA - zu2ycie materisiow
WARSTWA GRUBQSC ZUZYCIE
g iZOHAN grzybostop b/
odgrzybiania IZOHAN grzybochron 0.1-0.3 #m?2
IZOLACJA POZIOMA - zuZycie materialow
WARSTWA GRUBOSG ZLZYCIE
hydroizalacia pozioma P~ 2 ¥m2 przekroju
fundameniu Inickcja ZOHAN on W poziomego muru
hydroizolacia pozioma IZOHAN EKO 2K (ekololia
posadzki na gruncie wysokocknioniowa 2-5ki} 3 mm 45 kgim2
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iynk renowacyiny

LZOHAN grzybostop iflub
ZOHAN grzybochron

Sciana fundameniowa

IZOHAN grzybostop ilub
IZOHAN grzybochran

lynk renowacyjny

fuga elastyczna
ZOHAN rencbud C-503

plytka ceramiczna

elaslyczna zaprawa klejgca

IZOHAN renobud €C-520

hydroizolacje
ZOHAN EKO 1K

belon podidadowy

podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy

IZOHAN tasma uszezelniajgca 120/120
wiopiona w IZOHAN EKO 1K

Klin uszczelniajgcy z cemeniu

szybkowigzgeego (ok. 4 x 4 cm) '
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IZOLACJA PIONOWA - zuzycie matenalow

WARSTWA

GRUBOSC FUZYCIE

adgrzyblanie

TZOHAN grzybosiop lubf
IZOHAN grzybochron

0,1-,0,3 ¥m2

IZOLACJA POZIOMA - zuzycie malerialtw

WARSTWA GRUBOSCE ZUZYCIE
hydroizofacja pozioma PP toct _ 2 ¥mz przekmoju
fundameniu iniekcja IZOHAN w poziomego mur
hydroizolagia poziama IZOHAN EKO 2K (ekofolia
posatizki na grincie wysokocisnioniowa 2-aid ) 3 mm 4.5 kgy/m2
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Starostwo Powiatowe w Wejlierow:
Wydzial Architektury | Budownictw*

B4-200 Wejharowo, . 3 Maja 4
tl. {058) 572-94-47, fax {058) 672-35-02
mg. 191686414, NIP 5§80-183-10-62

Ofertowanie i zamowienia materialu

Zapytania ofertowe:
info@izchan.pl
www.izohan.p! — zakladka ,kontakt” > , przedstawiciele handlowi”

Zamowienie materiatu:
zamowienia@izohan.pl
tel. (58) 781 45 85

Wiecej informaciji:
wWwWw.izohan.pl

Dokumentacja

IZOHAN sp. z 0.0.
ul. tuzycka 2, 81-963 Gdynia, tel./fax: 58 781 45 85
e-mail; info@izohan.pl, www.izohan.p!
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