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1. Tynki zewnetrzne i Termomoderhizacia

Ze wegledu na historyczny charakter budowli a w szczegdinodci cokofu kamienno-ceglanego
dopuszcza sie zastosowanie jedynie bardzo cienkiego docieplenia partii tynkowanych budynku do
grubosdci 5 cm, z pozostawieniem odstonietych partii ceglanych i kamiennych. Pierwotne zaloienie
budynku powinno pozostaé czytelne, a jego funkcja nie moie staé¢ w sprzecznosci z obechg forma
budynku. Dopuszcza sie ponadto zastosowanie termomodernizacji z wykorzystaniem elementdw
standardu budynku pasywnego polegajacej na zastosowaniu systeméw grzewezych, po uprzednim
udroznieniu wentyladji i klimatyzacji, w porozumieniv z odpowiednim organem konserwatorskim,
docieplenie $cian od strony wewnetrznej (systemy oddychajace przepuszczalne dla pary wodnej) oraz
zaleca docieplenie stropdw w piwnicach | w najwyiszej kondygnacji lub potaci dachowych.

Przed naniesieniem nowej warstwy docieplenia naleiy dokonat przeglagdu stanu tynkéw
elewacyjnych i na tej podstawie przygotowa¢ podioze pod docieplenie. Naleiy po rozstawieniu rusztowar
opukaé tynki w celu zlokalizowania pustek i odspojen. Fragmenty odspojone skué, ubytki uzupetnié
tynkiem wapienno-piaskowym. Spekania i pustki w murze wypetni¢ masg iniekcyjna, spekania
konstrukcyjne zakotwit. Powierzchnig tynku zmyé i zdezynfekowaé (Tytan Srodek grzybobéjczy firmy
Selena). Nastepnie powierzchnig tynku zaimpregnowa¢ preparatem Tiefgrund TB (Caparol).

Tynk na elewacji tylnej budynku giéwnego — skucie tynku na catej powierzchni elewacji.
Nastgpnie oceni¢ stan muru ceglanego i poddac go renowadji polegajacej na oczyszczeniu powierzchni
szczotkami, wykonaniu koniecznych przemurowar’ i szycia muréw (patrz technologia opisana powyiej -
watki ceglane). Nastgpnie naleiy nanie$¢ impregnat Tiefgrund TB. Powierzchnie muru zatynkowaé
tynkiem minerainym na spoiwie wapienno-piaskowym (wyréwnanie pod docieplenie ptyta termioczng do
gr. 5 ¢cm) lub nanies¢ tynki cieptochronne wapienno-trasowe (np. TMD Quick Mix) do gr. 5 cm.

Malowanie elewacji — farba kszemianowg lub wapienng w kolorze Curcuma 55 {Caparol). Naleiy
przemalowac réwniez fragment elewacji frontowej z juz wykonanym dociepleniem.

2, Dezynfekcja i dezynsekcja budynku wraz zabezpieczeniem przed korozja biologiczng.

Ze wzgledu na wystepujgce na obiekcie poraienie glonami i porostami na elewacji nalezy
wykona¢ dezynfekcje muréw metodami chemicznymi {lokalnie).

a) Zwalczanie plesni i grzyb6éw: zastosowanie substancii biologicznie czynnych Tytan Profesional
Srodek grzybobdjczy {Selena) lub podobnych metoda pedzlowania lub natryskéw, zgodnie z zaleceniami

karty techniczne;j.
b) zwalczanie glonéw: partie budynku zaatakowane przez porost glonéw i porostéw (dolne partie

elewacji) nalely podda¢ dezynfekcji sSrodkiem biologicznie czynnym o przediuZzonym dziataniu
Impragniegung BFA. Silnie przylegajace owocniki nalezy usungé. Preparat nalezy naklada¢ wielokrotnie, a2
do obumarcia. Nastgpnie nalezy usungé pozostalosci. Nalezy postgpowac zgodnie z zaleceniami
zawartymi w karcie technicznej.
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3. Renowacja murdw - watki ceglane i kamienne (dotyczy partii cokotowej budynku giéwnego oraz

budynku gospodarczego na tytach posesiji)

Oczyszczanie i renowacje muru moze prowadzi¢ wylgcznie wykwalifikowana firma w czyszczeniu tego
typu elewacji, wykazujaca sie odpowiednim do$wiadczeniem w pracy przy zabytkach nieruchomych, pod
nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw. Wykonywane zabiegi:

3.1. Usuwanie wtomnych kitdw i zapraw: Wtdérne naprawy muréw zewnetrznych wykonane zaprawami
cementowymi nalezy usunaé metodami mechanicznymi (skuwanie, skrobanie, szczotkowanie). Po
usunigciu zapraw naleZy ocenic stan zachowania muru ceglanego i na tej podstawie wykonywac kolejne
zabiegi naprawcze. Uszkodzone fragmenty spoin nalezy usunaé na glebokosé 2 cm.

3.2. Oczyszczanie cegly: Cegly nalezy oczysci¢ przy uzyciu metod fizykomechanicznych i/lub chemicznych
na podstawie préb na obiekcie wykonanych w miejscu najmniej wyeksponowanym. Prébe nalezy
wykonac pod okiem doéwiadczonego konserwatora zabytkéw i na tej podstawie dokonaé wyboru
ostatecznej metody oczyszczania. Metoda podlega zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

a) Oczyszczanie metody strumieniowa odpowiednim $cierniwem i ci$nieniem dobranym do stopnia
zabrudzenia powierzchni na podstawie préb. Oczyszczanie naleiy przeprowadzaé bez uszkodzenia
czyszczonej powierzchni (spiek cegly oraz jej naturalna patyna powinny pozostaé nienaruszone).
Nalezy uwaia¢, aby cegly nie przeczyicic. Proponowany sposéb oczyszczania: oczyszczanie
garnetem za pomocq urzadzenia 1BIX (Eko-tech). Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé
prébe na obiekcie i przedstawié do zatwierdzenia przez nadzér konserwatorski.

b} Dopuszcza sig oczysaczanie za pomoca przegrzanej pary wodnej o temperaturze powyizej 120°C
podawanej z agregatu o ciSnieniu ok. 3 - 5 baréw (dziatanie fizykomechaniczne). Ciénienie nalezy
dostosowac do wytrzymalosci i stanu zniszczern cegly — po wykonaniu préb, tak, aby nie
spowodowac zniszczert w strukturze cegly.

c) Mycie wodq z zastosowaniem $rodkéw czyszczacych np. Remmers Fassarenreinigerpaste.

d) Metody chemiczne: w partiach silnych zabrudzeri pochodzenia atmosferycznego moina
zastosowac kwas fluorowodorowy (HF w stezeniu 4 %), ktéry naleiy pozostawiaé na obiekcie na
czas 10 min., a nastepnie obficie splukac woda. Nalezy restrykcyjnie przestrzegaé czasu dziatania
preparatu. Uwaga! Naleiy zastosowac srodki ochrony okreslone w karcie technicznej produktu.

e} Oczyszczanie z zabrudzent farbg (budynek gospodarczy) na podstawie préb: rozpuszezalnikami
organicznymi lub pasta AGE firmy Remmers.

3.3. Oczyszczanie muru kamiennego w partii cokolowej: ciosy granitowe nale?y oczyicié metods
piaskowania odpowiednic dobranym Scerniwem i pod odpowiednio dobranym ci$nieniem (do
zatwierdzenia przez nadzdr konserwatorski.

3.4. Wzmocnienie cegly

Ostabione cegly nalezy poddat zabiegom wzmacniania z uzyciem preparatu KSE 100 i KSE 300
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(Remmers). Preparaty te nalely wprowadzi¢ w miejsca, w ktorych struktura materiatéw jest ostabiona,

ma tendencje do osypywania sie i {uszczenia. Zabieg naledy przeprowadzaé w okresie od kwietnia do
wrzeénia, temperatura powietrza nie powinna w tym czasie spada¢ ponizej 10°C. Optymalnymi
warunkami dla prawidlowego przebiegu reakcji jest wilgotnoéé wzgledna powietrza w granicach 80 -
90%. W celu utrzymania takich parametréw preparaty nalezy wprowadzaé w materiat osuszony, a
nastepnie przetrzymywac je w atmosferze ochronnej — osfonigcie przed bezposrednim dziataniem wody
opadowej na czas kilku dni. Nale?y przestrzegac czasu sezonowania substancji przed przystapieniem do

dalszych prac.

3.5. Przemurowania i prace murarskie

Prace murarskie naleiy wykonywac tradycyjnymi metodami murarskimi na zaprawach wapienno-
trasowych z linii produktéw przeznaczonych do obiektéw zabytkowych. Naleiy szczegdlng uwage zwrécié
na okolice otwordw okiennych i drzwiowych, ksztalty wegardw, gzymsow i fukéw okiennych i drzwiowych.
W miejscach, gdzie zidentyfikowane zostang znaczne ostabienia w strukturze muru zaleca sie wykonanie
przemurowar i tzw. szycia muréw (kotwy nalezy ukry¢ w spoinie). W partiach, gdzie cegly beda czesciowo
obluzowane lub znacznie zdezintegrowane, naleiy dokonaé¢ ich miejscowych przemurowan. Do
przemurowan naleiy zastosowac materialy o zbliZonych parametrach fizykomechanicznych (wytrzymatoéé
na Sciskanie, nasigkliwo$¢, porowatosé i wizualnych {kolor, struktura} do oryginalnych ksztattek zastanych
w obiekcie. Ksztaftki nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sig w wykonywaniu tego typu elementéw do
obiektéw zabytkowych. Do murowania nalely uiywaé zapraw wapienno-trasowych z linii
konserwatorskich, dopuszcza sig zastosowanie zapraw fabrycznych np. Tubag Werksteinmaértel (Quick
Mix).

3.6. Szycie murdow
Zaleca sig zastosowanie metody klamrowania polegajgcego na wmurowaniu w strukture muru

pretow lub plaskownikéw ze stali nierdzewnej, takie komponenty;

3.7. Zapuszczenie szczelin w peknieciach, rozwarstwieniach

Pustki w wewnetrznych warstwach muru - zaleca sig ich wypenienie specjalnymi masami
iniekcyjnymi znajdujacymi sie w ofertach dostepnych na rynku producentéw materialéw budowlano-
konserwatorskich. Proponowane do zastosowania preparaty {naleiy wybraé kierujac sie wielkoécia
szczeliny i poigdang wytrzymatoscia):
- Ledan TB1
- Mape-Antique | lub Mape-Antique F21 firmy MAPEI
- TZV-p Trasowo-wapienna zaprawa do wypetnieri Werfulimortel Tubag
- Injektionsleim firmy Remmers
- Bohrlochsuspension firmy Remmers;

3.8. Podkiejanie drobnych szczelin strukturainych

Niewielkie, wlosowate szczeliny wystgpujace w ceglach naleiy zapuscié przy uiyciu dyspersji
Zywicy epoksydowej Beckopox EP 385w/56WA z utwardzaczem Beckopox EH 628w/80WA (mieszane w
stosunku wagowym 4,5 : 1, dopuszczalny jest maksymalnie 10% dodatek wody), poprzez jej
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Q
wprowadzenie 2 zastosowaniem strzykawki z odpowiednio dobrang igls - w z;?einoéci od wielkosci

szczeliny.

3.9. Uzupetnianie ubytkéw w cegtach

Ubytki w ceglach naleiy uzupeinié jedna z gotowych, dostepnych na rynku Zapraw
przeznaczonych do uzupefniania ubytkéw w ceglach - zaprawy barwione w masie, w kolorze zblizonym do
uzupetnianej cegly, np. Restauro top firmy Keim lub Restauriermértel firmy Remmers. Dopuszcza sie takie
przygotowania wiasnej mieszanki do uzupeiniania, w opardiu o spoiwo trasowe, po zatwierdzeniu przez
nadzér konserwatorski. Po zabiegu uzupetniania ubytkéw nalezy przystgpi¢ do scalania kolorystycznego
opracowanych fragmentéw. Farby do scalania kolorystycznego naleiy dopasowaé w zaleinoéci od
zastosowanej zaprawy. Mozliwe do zastosowania s3 gotowe farby laserunkowe albo pigmenty ze

spoiwami tych farb.

3.10. Spoiny muru

W pierwszej kolejnoéci naleiy oczysci¢ spoiny z zabrudzeri. Nalezy usungé zniszczone fragmenty
spoin na gt. co najmniej 2 cm — zakres wymiany spoin nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.
Fragmenty te nastgpnie naleiy nastepnie wyspoinowac zaprawg mineraing opartg o spoiwo wapienno-
trasowe o ziarnistosci i kolorze zblizonym do oryginalnej spoiny. Dobér spoiny nalezy konsultowaé z
nadzorem konserwatorskim. Proponuje sie zastosowanie zaprawy do spoinowania odpornej na siarczany
Oxal SMTK (MC-Bauchemie) klasy M5 lub Quick Mix FM T wapienno trasowa. Spoine nalezy opracowaé
analogicznie do oryginalnej fugi. Spoiny nie malujemy.

3.11. Hydrofobizacja muréw (opcjonalnie)

Powierzchnig lica muru ceglanege $cian zewnetrznych naleiy pokryé preparatem do
hydrofobizacji Oxal HSL lub innym o takich samych wiasciwosciach. Preparat naley stosowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w karcie technicznej.

3.12. Cegfa z przeznaczeniem do uzupefniefi {przemurowania)

Do uzupetnieri muréw nalezy zastosowat cegle i ksztattki w wymiarach cegly oryginainej,
zblizong optycznie (kolor, tekstura). Wtérna cegla nie powinna wyrézniaé sie na tle cafego muruy,
jednoczednie dla wprawnego oka powinno byé czytelne, ie nie jest to cegla oryginalna. Jednoczesnie
dobierajac cegly nalezy pamigtaé, aby jej cechy fizykomechaniczne byly zblione do oryginalnie
zastosowanej — zblizone kolor, wielkos¢, wytrzymatos$é mechaniczna, nasigkliwo$é woda, rodzaj spieku.
Wyboru cegly nalezy dokonaé w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

4. Stolarka drzwiowa — budynek gospodarczy

Historyczne drzwi deskowe naleiy poddac renowacji obejmujcej oczyszczenie powierzchni,
dezynfekcje, wymiang uszkodzonego deskowania z powtérzeniem wystepujacych wielkosd i przekrojow
desek oraz renowacje okué.
1. Oczyszczenie drewna z zabrudzen oraz usunigcie wtérnych fuszczacych sie powtok
zabezpieczajacych - zastosowanie metod fizyko-mechanicznych (mycie woda z dodatkiem Srodkéw
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zastosowaniem past do usuwania starych powlok malarskich).

2. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobdjczym opartym o zwigzki Boru np. Biotin R. W
przypadku stwierdzenia obecnosdi drewnojaddw dezynsekcja metoda chemiczng (np. Per-xil),

3. Elementy silnie zniszczone: Impregnacja wzmacniajgca drewna — PU-Holzverfestigung (Remmers).
Elementy drewniane wymagajace wymiany — dopuszcza sie wymiany zniszczonych desek na nowe z
powtdrzeniem wystepujacych przekrojow i wielkoéci.

4, Uzupetnianie ubytkéw w drewnie Zzywica epoksydowa Araldit SV/HV 36, drobne ubytki elastyczng
szpachléwka do drewna.

5. Zabezpieczenie powierzchni. Proponuje sig zastosowanie powtok elastycznych, dyfuzyjnych,
biologicznie czynnych, chroniacych przed atakiem mikroorganizméw: elementy nalezy pomatowac kryjaco
na zagruntowane podfoze — farba kryjaca przeznaczona do drewna w ekspozycji zewnetrznej w kolorze
ciemnobrazowym Palazzo 115 (Caparol). Farbe nanosimy na uprzednio zagruntowane, suche podioie.

6. Renowacja i uzupetnienie oku¢ — zawiasy pasowe, zamkniecia, zakretki nalezy zdemontowad, oczyscic z
zabrudzen, starych powtok malarskich i produktéw korozji metoda ostroinego piaskowania, nanies¢
inhibitor korozji {np. Tanina) i zabezpieczy¢ powloka malarskg przeznaczong do metalu w kolorze
grafitowo-czarnym. Brakujace elementy odtworzy¢ metoda kowalsk3. Okucia ponownie zamentowaé na
drzwiach poddanych renowacji.

5. Schody drewniane — budynek gospodarczy

Nalezy ocenic stan schodéw drewnianych i na tej podstawie podijaé dalsze kroki naprawcze. Drewno
nalezy oczysci¢ z zabrudzert metoda szlifowania oraz podda¢ dezynfekcji preparatem opartym o zwiazki
boru. Drewno zniszczone podda¢ impregnacji wzmacniajzcej preparatem PU-Holzverfestigung, nastepnie
przeszlifowac. Powierzchnig drewna zabezpieczyé bezbarwnie olejem, fakierem lub lazurg do drewna
przeznaczonego do ekspozycji zewnetrznej. Dopuszcza sie wymiany elementéw drewnianych o silnie
zniszczonej strukturze na nowe z powtdrzeniem wystepujgcych wietkoséci i przekrojow.
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